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に基づさ適正な引さ渡しをしていただければ、確実にフ□ンの適正処理がなされます。 

1 . 1、、このルームエアコンは、一般家庭の人を対象とした空調を目的としたものです。食品•動植物•精密機器•美術 
I みレ WlL 品•医薬品等の保をなど特殊用途には使用しないでください。また、能力上の負荷で使用しないでください。 


このたびは、ルームエアコンをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。 

ルさいお子様などじつきましても安全のために、警告-ミ主意に記載されている部分に触れることのないようくれぐれもごを意ください。 























































^霜取り時 


通常暖房時 


デュアルバイパス暖房 


◊デュアルバイパス暖房 

室外機の熱交換器を 2 つに分割。通常時は両方の 
熱交換器で暖房運転。霜取りが必要な時でも、 
片方の熱交換器では暖房運転を継続します。 

(口 37ぺージ） 

◊凍結防止ヒーター搭載 

霜取り運転で流れ出た水が、きびしい寒さじより 
室外機底部で凍結するのを防ぎます。 


おずずめかんたんガイド 





室外機 
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ごほ用の前に 
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おすずめかんたんガイド 


安全上のごミ主意 


各部の名称と働き①•⑤•③•④ 


リモコンの準備をしてください 


空気清ミきフイルターの取付けをしてください 


室内機ボタンで運転 


暖房運転 


カラッと除湿運転 


冷房運転 


涼快運転 


イオンミスト（送風）運転 


内部クリーン運転 


パワフル運転 


おさえめ運転 


チャイルド□ックをするには 


上下風向の調節 


のびのび気流 


左ち風向の調節 


タイマー予約運転 


更に便利なタイマーの使いかた 


おやずみタイマー運転 


お手入れ 


運転のしくみと知つておいていただきたいこと 


上手な使い方 


故障かな？と思った5 


保証と アフターサービス 


据え付けについて 


定期点検 


長期使用製品安全表示制度に基づ < 本体表示について 


仕様 


付属部品 • 別売部品について 


お客様ご相談窓 □ 


ぺージ 


リモコンで選んで運転（暖房•カラッと除湿 • 冷房 • 涼快） 




r カラッと除湿運転」「涼快運転」のおすすめご利用方法 


便 

利 

な 

巧 

い 

方 


ちくじ 
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必ずお守り < ださい。 


ま全上のご注意 


お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくこと 
を次のように説明しています。 

♦表示と内容を無視して誤った使いちをしていたときに生じる危書や損書の程度を次の表示で区巧 
し、説明しています。 


A 警告 
A 注意 


この表示の欄は、「死 t または重傷を負うおそれびある」内容です。 

この表示の欄は、「傷害を負うおそれまたは物的損害を生じるおそれ 
びある」内容です。 


♦お守りいただく内容の種類を次の給表示で区分し、説明しています。（下記は給表示の一例です。） 


/〇 

このような給表示は、しては 

A 

このような給表示は、必ず実行 


いけない「禁止」内容でず。 

If 

していただく「強制」内容でず。 


• お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見5れる所に必ず保巧してくださし、。 
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A 警告 


A 


>改造は行わない 

改造を行いますと、水漏れ-故障-感電-乂炎の原因になります。 


0 

禁止 


>据え付けは、お買い上げの販売店または専門業者に依頼ずる 

ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電-乂炎の原因になります C 


〇 

強制 


アース（接地）を確実に行う 

アースエ事は、販売店または専門業者に依頼ずる 

アース線は、ガス管.水道管.避雷針.電話のアース線などに接続しないでください。 
アース（接地）が不確実な場合は、故障や漏電のときに感電や义炎の原因になります。 


〇 

アース線接続 


A 注意 


>湿気のをいところ、雨水など水気のあるところに設置するときは、漏電しゃ断器 
を取り付ける 

漏電しゃ断器が取り付け6れていないと、感電の原因になることがあります。 


〇 

強制 



♦可燃性ガスの漏れるおそれのある場所へは、設置しない 

万ーガスが漏れて室外機の周囲にたまると、発乂して乂炎の原因になることが 
あります。 

•除湿水は、確実に排水できるようにずる 

排水経路に不備があると、室内•室外機か6水が滴下し、家財などを濡6す 
原因になることがあります。 


〇 

強制 


>指定 m 外の電源に接続しない 

指定外の電源を使うと、電気部品が発熱し、义炎の原因になります。 


〇 

強制 


ス 
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け 

上 

の 

意 

事 

項 


ごほ用の前に 
































A 警告 


• 長時間冷風を身体に直接当てたり、冷やし過ぎたりしない 

体調悪化や健康障害の原因になります。 



•室内•室外機の吹き出し□や吸い込み□をふさいだり、指や棒などを入れない 

内部でファンが高速回転しておりますので、けがや故障の原因になります J 
また、性能が低下します。 禁止 




>異常時（こげ臭いなど）は、運転を停止して専用ブレーカーを "OFF" にして 
お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓□に依頼する 

異常のまま運転を続けると、故障や感電-义炎の原因になります。 



>安全器のヒューズの代わりに、針金や銅線などを使わない 

故障や乂炎の原因になります。 



•落雷のおそれびあるとさは、運転を停止し、専用ブレーカーを 
"OFF" にする 

落雷の程度によっては、故障の原因になります。 



• エアコンび冷えない、暖ま5ない場含は冷媒の漏れび原因のひとつとして 
考え5れるので、お買い上げの販売店に相談する 

エアコンじ使用されている冷媒そのものは無害です。万一、冷媒が室内に漏れ、ファン 
ヒーター•ストーブ-コン□等の义気に触れると有害な生成物が発生します。刺激臭が強制 
あるときじは、すぐにエアコンを停止し窓等を開けて換気し、 P ぶ売店にご連絡ください。 


〇 



>室内機内部の洗ミきはお客様自身では巧わない 

エアコンのミ先をには専門技術が必要なため、お買い上げの販売店に相談する 

市販の洗ミき剤などを使用しますと、樹脂部品の割れや排水経路の詰まりに至る 
ことがあり、水たれや感電の原因にもなります。また、洗浄剤がイオンミスト 
発生器の電極、電気品やモーターにかかると、感電や义災の原因じなります。 


0 

禁止 


ごほ用の前に 
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ま全上のご注意（つづを) 


A 注意 


>このエアコンは、一般家庭の人を巧象とした空調を目的としたもの 
でずので、食品-動植物-精密機器-美術品-医療品等の保をなど 
特殊用途には使用しない 

これ6の品物の品質低下の原因になることがあります。また、エア 
コンの機能や性能の低下、および故障の原因になることがあります。 

>ぬれた手で、スイッチを操作しない 

感電の原因になります。 


0 

禁止 

雜 

めれ手禁止 



>燃焼 器具と一緒に運転するとさは、こまめに換気を行う 

換気が不十分な場合は、酸素不足の原因になることがあります。 


0 

禁止 


エアコンの風が直接あたる所に、 燃焼 器具を置かない 

燃焼器具の不完全燃焼の原因になることがあります。 



長期間の使用で、傷んだままの据付台などで使用しない 

室外機の落下につながり、けがなどの原因になります。 



禁止 


•エアコンを水洗いしたり、花瓶などの水の入った容器をのせたりしない f 胃 1^. 

漏電によって、感電や発乂の原因になります。 ^ 




1動植物に直接風があたる場所には設置しない 

動植物に悪影響を及ぼす原因になることがあります。 


0 

禁止 



>掃除をするときは必ず運転を停止し、専用ブレーカーを "OFF" にする 

内部でファンが高速回転しておりますので、けがや故障の原因になります。 


〇 

強制 



長期間使わない場合は、安全のため専用ブレーカーを "OFF" にする 

ホコリがたまって、発熱し乂炎の原因になることがあります。 


〇 

強制 



>室外機や室内機の上に乗ったり、物を載せたりしない 

落下や転倒などにより、けがの原因になります。 


0 

禁止 



ごほ用の前に 
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A 注意 


> 冷房-カラッと除湿-涼快運転時、窓や戸を開放した状態（部屋の湿度 
が80%を超えたまま）などで長時間運転をしない 

上下風向板に露がつき、ときには露が落ち、家財を濡6す原因になる 
ことがあります。 


Q tt 

禁止 




♦ 能力似上の負荷（冷房•暖房能力似上の広い部屋や多勢の人び居るなど） 
で使用しない 

設定温度に達しないことや、露が落ちて家財を濡6す原因じなることが 
あります。 


0 

禁止 


W 


•室外機の吸い込み□や底面、アルミフィンにさわ5ない 

けがの原因になります。 


接触禁止 



>冷媒配管パイプや接続ノ 0レブにさわ5ない 

乂傷の原因になります。 



エアコンの清掃時には、手袋を着用ずる 

けがの原因になります。 


〇 

強制 



暖房運転時、空気吹き出し□や室内機の前方己 0cm 於巧に家具などの 
障害物を置かない 

エアコン自体や家具などが変形する原因になります。 


0 

禁止 


A 警告 


•修理は、お買い上げの販売店または、修理窓□に依頼ずる 

ご自分で修理をされ不備があると、感電や义炎の原因になります。 


〇 

強制 


エアコンを移動-再設置する場合は、お買い上げの販売店またはお客様 
ご相談窓□に依頼ずる 

ご自分で移動-再設置され、不備があると、感電や义災の原因になります 。 silo 


〇 






移設•修理時の注意事項 


ごほ用の前に 
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各部の名称と働を① 


◊室内機 


(運転のしくみと知っておいていただきたいことこデ34ページ) 


" 空気中のチリやホコ 


リやホコリなどをキヤ、ソチします。（こア32ページ） 


( CZ /^ IO - 11ぺージ） 


吸い込み□内部じあります。 
(口16ぺージ） 



リモコンからの信号を 
受信します。 




◊室外機 


"暖房"運転時には吹き出し □ 
付近が高温じなりますので 
ごミ主意ください。 

小さいお子様じは特にごを意 
ください。 


壁やなにリモコンを固定 
するときじ使います。 




"冷房""カラ、ソと除湿""涼快"運転時には室内機 
からの除湿水を室外へ排水します。 



"暖房"運転時には冷風を、"冷房""涼快"運転時 
(こは温風を、"カラ、ソと除湿"運転時には温風また 
は冷風を吹き出します。 


運転を「停止」（こしても、室外機のファンは電気部 
品を冷やすためじ 1 〇〜 60 秒間回り続けます。 

暖房時には、室外機より凝縮水や霜取り時の水が 
流れ化ます。寒冷地ではこれらの水が氷結してし 
まうこともありますので、室外機に設けてある排 
水□をふさがないでください。 

"冷房"運転時(こも配管等じ結露した凝縮液が流れ 
化ることがあります。 


吹を出し □ 


室外機について 


アース端子（側面下部) 


吸い込み □ (背面) 


排水ホ—ス 


リモコン取付具 


吹さ出し □ 


イオンミスト発生部 


フ□ントパネル 


受信部 (内部じあります。) 


空気清浄フィルター 


表示部 


.• ステンレスフイ ルター（内部にあります。 } 


ごほ用の前に 




















































































































各部の名称と働を② 


◊室内機操作部 

♦主操作ボタン 


押すと運転、もう一度押すと停止 
します。（こ尸17ページ） 



エアコン運転中に押すと、おさえめ 
運転(こ切換わります。（〔デ23ぺージ） 
3 秒じ(上長押しすると、チャイルド □ 
ックを設定します。（じ了24ページ） 


室温を設定します。 

Q ： 設定室温を上げる。 
Q ： 設定室温を下げる。 
(口17ぺージ） 


◊フ□ントパネル内側操作部 


♦フロントパネルを開けて操作します。 （フ□ントパネルの開けかたはこ^16ぺージ） 





電池切れなどで、リモコン 
が使えないとき、応急運転 
スイッチを押すと、応急運 
転を行います。 

(口 41ぺージ） 


厂 




( ) 

ド *1 


置 CD 

1) 


5 秒間長押しすると、強制ぶ房運転します。 ’ 
これは販売店で行う操作ですので、お客様は操作 
しないでください。（こ尸41ページ） ， 


☆電源が入っていると運転していなくてら、制御回路内で微少ですび、電気を消費します。 
ブレーカーを " OFF " にすることで、節電効果があります。 



[ B 願ぃ 1 

A 注意 


外気温が低いときは、停止中でも機械 
保護のため室外機に通雲されます。寒 

長期間使わないときは、専用ブレーカー 
を " OFF " にする。 


い季節は ブレーカーを " OFF " にしな 
いでください。（こデ37ページ） 

V J 
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応急運転スイッチ（強制冷房スイッチ) 


室温設定ボタン 


おさえめ運転ボタン 


運転/停止ボタン 


ごほ用の前に 






































































各部の名称と働を③ 


◊室内機表示部 



表示部の左側面じある凹 
部に指を入れて持ち上げ 
ると表示部を約 6 cr の角 
度に立上げること（チル 
トアップ）ができます。 


暖房•カラ、ソと除湿-冷房-涼快•イオンミスト-内部クリー 
ン-パワフル-おさえめ運転中。（こで19〜23ページ） 


>点口したり暗くなったりの繰り返し （故障ではありません) 


予熱運転 

運転開始後の 2 〜 3 分間で室内機の熱交換器を 
暖めます。 

霜取り運転 

室外機の熱交換器に霜が付<と一旦、暖房運転 
を停止し、霜取り運転を行います。 

(ご使用条件じより、霜取り運転じ入るひん度が変わります。） 

オートフレッシュ 
霜取り運転 

運転を停止したときに、室外機の熱交換器に 
霜が付いていたら、霜取り運転を行います。 


室内機で読みとった室温を表示します。 
(こ尸11ぺージ） 



>点な 


タイマーそ約時。（こデ28〜31ページ） 


>点滅 


室内故障時、強制冷房運転時。（こ尸41ページ） 


>点な 


おさえめ運転時。（こア23ページ） 


>点'灯 


イオンミスト-内部クリーン運転中-ランドリー 
運転。（こ尸19‘21 -22 ぺージ） 




イオンミスト発生器故障時。イオンミスト運転は 
できませんが、他のエアコンの機能は影響なく運 
転することができます。（こ尸41ページ） 


>点'灯 


リモコンまたは室内機ボタンで設定された室温を 
表示します。（こ尸11ページ） 
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☆ 「運転中室内機表示部が明るく感じるときは」び38ぺージをご覧ください。 


現在室温表示部(赤色) 


設定室温表示部(赤色) 


イオンミストランプ（黄色) 


おさえめランプ（緑色) 


現在室温 


晏 g えめ 
イオンミ r 


タイマーランプ（橫色) 


受信部 


運転ランプ（黄色) 


ごほ用の前に 


















































































♦リモコンまたは室内機ボタンで設定された室温を表示します。 

設定温度表示可能範囲：10〜32で （ C 7 M 7 - 18 ぺージ） 

但し、次のような場合は於下の表示となりまず。 

ボタンで運転された場合、暖房•カラ、ソと除湿 


停止 


ブレーカーを" ON " した後、初めて室内機の^ 
冷房いずれかの運転になります。 


運転の種類が確定すると暖房の場合に3で」、カラ、ソと除湿の場合「室内機読みとり室湿」、 
冷房の場合に7で」で表示されます。 

•チャイルド□ック設定中には、室内機設定室温表示部に M が点灯します。(こデ 24 ページ） 
※エアコン停止中は温度表示されません。 


♦室内機で読みとった室温を表示します。 

現在室温表示可能範囲： 00〜49で （0 で下は全て「00」と表示されます。） 

♦運転の種類が確定すると現在室温を表示します。 


現在室湿表示 



現在室温の表示は、目安です。 


室温測定部 


•表示する現在室温は室温測定部で読みとった数値ですので、 

お部屋の温度計とは数値が異なることがあります。 

•運転開始時、設定湿度に達し運転を停止したとき、 

霜取り運転中は、実際の室湿と大きく異なることがあります。 

•エアコンの据付場所、周囲状況、マイク□メッシュ-ステンレス 
フィルターの巧れなどにより、実際の室温と大きく異なることが 
あります。 


※エアコン停止中は湿度表示されません。 


☆ブレーカーを" ON" した直後の約2秒間は、ち記の表示をして電源が 
入ったことをお知5せしまず。 



現在室温表示部 


設定室温表示部 


ごほ用の前に 








































各部の名称と働き*④ 


◊リモコン 

♦運乾内容、タイマー予約内容などを室の機に送信します。 

※図の液晶表示は、リセットスイッチを押した直後の表示を示します。通常すベて表示されることはありません。 
本 ルームエアコン じは無い機能も表示されます。 



♦リモコンは、付属の取付具で柱や壁などに取り付けることができます。 

※リモコンの操作は、付属の取付具から外して行い、送信してください。 


リモコンの取り付け 



リモコンの取り外し 


>外すときはリモコンの上部を 
持って引き抜く。 



>リモコンを左ちじねじって取り 
外さないでください。 

裏ぶたが外れる 



ごほ用の前に 














































































































ごほ用の前に 
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リモコンの準備をしてください 


乾電池を入れる 


(運転のしくみと知っておいていただきたいこと〔7^ 34ページ) 


扉をあけて、先の細いらのでリセットスイッチを巧す 


現在時刻を台わせる（午後 1 : 30 に台わせる場台の例） 



内部クリ-ン 后ーブ防びのび 


隱 


^す匿ボタンを押して、現在時刻を合ねせる 

•押し続けると早送りに 


なります。 


ィ時刻が進む 

時刻 

\ノ 4民る 


I 午後一: 


i3n 



主 ei 夕ボタンを巧して、現在時刻を設定ずる 


I "午前"または"午歡’の点滅表示が点好表示 
じ変わり、10秒後自動的に消えます。 


◊現在時刻の確認のしかた 

• 時夕恰ゎせボタンを押してから、現在時刻の確認を巧い、必要に 

応じてづ~で修正を行ってか 6 ^2を行ってください。 


V 

ノ 

アドレス切換スイッチについて 



>アドレス切換スイッチは、2台の室内機を同じ部屋 
に据え付けたときなど、リモコンの混信を防ぎたい 
ときに使用しますので、通常は使用しません。 

(工場出荷時は 「 A 」 側に設定されています。） 

なお、設定のしかたについてはお買い上げの販売店 
にお問し''合わせくださし、。 

(設定方まが適切でない場合に、リモコンじよる操 
作ができなくなることがあります。） 



アドレス 
切換スイッチ 


スイ、ソチレバー 


リモコン裏側 




お客様ご自身での操作 
はしないで < ださい。 



運転 



【運転切換卜ぉさぇめトハつフル I 

[風速 I [左も風向 [um 


證り[ を-ブ 技刪 




リ它、ジト 


>現在時劍表示部(こ1を88 
が点脚し、"午前""午後" 
が点滅表示をはじめます。 

す^ん aoo 

miLiLiLi 


4 


ごほ用の1刖に 






















































































































アンペア（標準.セーブ）切換えがセツトできまず 


ご家庭のブレーカーが切れてしまうようなときに、「セーブ」(こセットしますと、ブレーカー切れが起こり 
じくくなります。（お買い上げ時は r 標準」じセツトされています。） 



〇ま调換 I おさえめ I パワフル 



V 


护部ク J -: をー ブ 

岡同図 

じタィマ- HO 化目又消1 

。リかか （ ~)赋恰わだ 




リモコンを本体に向けて 

ポタンを巧す 

"ピッ"という受信音がして、リモコンじ运 E 3 が点好します。 

リモコンを本体に向けて 

置^ボタンを押す 

• "ピッ"という受信音がして、解除じなり逗3が消火 J します。 

◊ r セーブ」セット時のご注意 

•暖房運転の能力が低下しますので、立ち上がり時に多少時間がかかります。 
また、外気温が低いときは"設定温度"じ達しないことがあります。 

( 歷3セット時は15 ( A ) 制限運転となります。） 

•暖房運転時の能力が低下しますので、セーブ運転は、ブレーカー切れを一時的 
じ回避するときに使用してください。 





I リモコンを操作ずるとさ 



•操作は、室内機の受信部に向けて。 

受信できる距離は、正面で約 7 m 。 ただし、室内に電子点の形の照明器具がある場 
合は、受信距離が短くなることがあり、場合じよっては信号を受け付けないこと 
があります。 

• リモコンはていねいに扱ってください。 

落としたり、水がかかったりすると送信できなくなる場合があります。 
電源を入れた直後の10秒間程度は、リモコン操作をしても信号を受け付けません。 

•表示部をチルトアップずると受信しやずくなりまず。 





乾電池について 



>アルカリ乾電池をご使用のとき、乾電池の寿命は、 
普通の使いかたで約1年です。 

(ただし、 乾電池の r 使用推奨期限」(こおいもの^ 

I は、乾電池の交換が早くなる場合があります cj 
付属の乾電池はモニター用です。 

>液晶表示がうすくなったら乾電池を取り換えてく 
ださい。 


•乾電池を交換した後や、動作が正常でない場合は、 
必ずリセ、ソトスイ、ソチを押してください。 

•乾電池を誤って使うと、液漏れや破裂の危険があ 
ります。乾電池の注意文をよく読み、次の点じ特 
じを意してご使用 < ださい。 

(1) 乾電池の十（プラス）、 一( マイナス）の向きは 
器具の表示どおりじ正しく入れて < ださい。 

(2) 新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う乾電池を 
混ぜて使わないでください。 

(3 展期間 （1 力月上）使用しないときは、乾電池を 
取り化しておいてください。 

万一液漏れしたときは、よく拭き取ってから、新 
しい乾電池を入れてください。 


A 注意 

乾電池 m 外の異物を入れないように注意してください 

発熱等の故障の原因になります。 


ごほ用の前に 































































空気清をフィルターの取付けをしてください 

◊リモコンで運転を停止して、ブレーカーを " OFF " にずる。 


リモコンで運転を停止してから、フ□ントパネ 
ルの上部両端を押して開けます。その後フ□ン 
トパネルを手前に引きます。 



(正面側2枚） 


ノ V 



マイク□メッシュ. 
ステンレスフイルター 



♦フ□ントパネル上面両端を「カチ、ソ」と音がす 
るまで押し付け、フ□ントパネルを平らに閉じ 
ます。 



/ - 

♦フ□ントパネルが、がたついているとパネルが外れ、落下するおそれがあります。 

\ 


•フ□ントパネルを下側におろしたとき、無理に力を入れないでください。 



A 注意 

フ□ントパネルが本体から外れたり、故障の原因になります。 

•マイク□メッシュ-ステンレスフィルターを外したまま運転しないで 
ください。機械にホコリが入り、故障の原因になります。 

•マイク□メッシュ-ステンレスフィルターの取り外し-取り付けの際、 
熱交換器のフィンで手などを切らないようじ十分ごミ主意ください。 



V_ 


[ 
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フ□ントパネルを閉じる 


7イク□メッシ1 • ステンレスフィルタ-を取り付ける 


空気清をフイルターをフイルター枠に収納します 


•ステンレスフィルタ-を取り外す 


フ□ントパネルを開ける 


ごほ用の前に 





































































































室内機ボタンで運輯 




• "ピ、ソ"と操作音がして、運転を開始します。 

•室内機表示部の運転ランプ-設定室温-現在室温が点好および表示 
されます。 


〈運転のしくみと知つておいていただきたいこと〉 ■ リモコン停止が態表示例 


• 運転内容は前回の運転となります。 

(但し、ブレーカーを" ON " した後初めて運転の場合は、暖房•カラ 
、ソと除湿-冷房のいずれかの運転となります。） 


♦リモコンじ運転内容は、反映されません。 

(リモコンは停止状態〈ち図〉になっています。） 

• リモコンを操作されると、エアコンの運転内容とリモコン表示が一致 
していないため、エアコンが停止することがあります。 


•タイマーそ約無のとき•タイマーそ約有のとき 




基 

本 

的 

な 

ほ 

い 

方 



室温のセツ 




00ボタンを押ず 

千 千 
下がる上がる 


■ 設定温度範囲 


暖房-編-涼快 

16〜32で 

カラッと 除湿 

10〜32で 


• QO ボタンを押し、設定室温をお好みの温度(こ変更します。 

20でのときは"ピピッ"、30でのときは"ピピピッ"、その他は"ピッ"と 
操作音がします。 

《設定温度の上下限じ達してから、更に押すと"ピピッピピ、ソ"とした操作 
音で、それじ(上設定温度が上下しないことをお知らせします。 


☆運乾の種類-風速および湿度のセット（湿度はカラッと除湿-涼快のみ）を変更したい場合 

•0 ボタンを押して、一度エアコンを停止させてから、リモコンで運転の種類選択、風速の切換え、湿度調 
節（こ尸18ページ）を行い、リモコンで運転再開を行ってください。 

V_/ 


居 


もラー度、 


運転 

停止 


ボタンを巧ず 


• "ピー"と操作音がして、運転を停止します。 

•もう一度 P ボタンを押すと、前回内容で運転します。 


■ 次の運転条件でご使用ください。 


カラッと除湿 


•外気温 一25 で !; Lb 

•外気温 rciJLb 

•外気温25で !; Lb 

•外気温22で ]; Lb 

srciiTF 

35° Cl；i 下 

35で1；|下 

43° CJ ；| 下 

1 -25 で未満のときや 24 でを超えるときは、\ 

/室温 rcii (下では運転、 



\機械保護のため、運転しないことがあります 。 J 

、しません。 / 




•冬季(こ冷房運転を行わないでください。 


17 






















































































リモコンで選んで運転 (暖房•カラッと除湿•冷房•涼快) 


(運転のしくみと知っておいていただきたいことこ尸34ページ) 


運乾の種類を選ぶ 


この部分のいずれかが点!) a します。 


運転/^\停止 




P ち I 左秘だ i 上下臣円 
に巧厂ンを—ブ t のびのび 

い。 A F ^ い約 J 

国國国 [ 

ごリ tz ツトこつ時刻合抓 


ボタンホ巧す 

• 暖房*カラ、ソと除湿*冷房 • 
涼快のいずれかを選べます。 
♦送風運転をするじは、イオン 
ミスト運転（こア 21 ページ）を 
してください。 

• 運転中(こ (i ぉ切換\ボタンを押した 
場合、"ピッ"と受信音がします。 


室温のセツ 


この部分が点のします。 


お Pi 


運お ^ 停止 

@ @極) 

~ ^ 

麽 


脚 


^ ◄上がる 

が—ボタンを押す 

◄下かる 

• 室温の表示は運転を開始しな 
いと、約10秒後(こ消えます。 

•運転中に(|)ボタンを押した 

場合、20でのときは"ピピッ"、 
30でのときは"ピピピ、ソ"、そ 
の他は"ピ、ソ"と受信音がします。 

■ リモコン設定温度節囲 


涼•快イオンミストおやすみ 

〇 〇 〇 


暖房•縮•涼快 

16〜32で 

カラッと除湿 

10〜32で 


風速のセツ 


この部分のいずれかが点のします。 


運転 i 


停止 


骑 I おさえめ|バワフル I 


厂風速^^^^^^ 

I たぶ-ン I 它ーブ (; J のび 

目画目 

〇リ它かこご剛さり6 


ボタンを押す 

• 自動•強•弱•微-静のい 
ずれかを選べます。 

風速の表示は運転を開始し 
ないと、約10秒後に消えます。 
• 運転中にボタンを押し 
た場合、自動のときは"ピピ 
ッ"、その他は"ピッ"と受 
信音がします。 


湿度のセット（カラッと除湿•涼快のみ） 


この部分が点！) a します。 



.ボタンを押す 


ク^ ◄上がる 
湿度 

^ ◄下がる’ 

• 5%刻みで設定できます。 

• 湿度の表示は運転を開始しな 
いと、約10秒後に消えます。 


■ 設定湿度節囲 


40-70% 
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運転開始 


胃 ご4韶[!% 


カフッと 

除湿 


風を►自動 


@ @ @ 

(|) (|) 
を快イオンミストおやすみ 
〇 〇 〇 


運転 



停止 


ボタンを巧す 



もラー度しボタンを巧ず 

♦"ピー"という受信音がして、運転を停止します。 
•次回からは胃^胃^ボタンを押すだけで、 

上記〜 ( g) でセットした同じ内容で運転が 
できます。 



基本的なほい方 














































































































































暖房運転 


(運転のしくみと知っておいていただきたいことこで 34 - 37 ページ） 




HITACHI 


P こ f 


lb 


暖房 


風速►自動 . 


運転 



(暖房尸 






停止 


V}巧湿ノ で巧ノ 


ボタンを押ず 


• お巧みに応じて、室温の調節、風速の切換えができます。 

設定できる温度の範囲は16で〜32でです。 

(ぴ 18 ぺージ） 


運転 


〇胃％ザタンを押ず 


"ピー"という受信音がして、暖房運転を停止します。 



カラッと除湿運転 


■ifij 


HITACHI 




お？お献 


除湿 

親 


風速►自動 



(運転のしくみと知っておいていただきたいことこデ 35 ページ） 


r (@) ボタンを巧す 


ボタンを押すたびに、下のようじ種類が 
切換わります。 


カラッと 

除湿 


カラ 

除 


ラッと 

が显 

巧 


カラッと 

除湿— 

4ぇ 



'"ランドリー"運転時は、 

、「イオンミスト」ランプも点なします。, 


> "カラッと除湿"はお好みに応じて、室温の微調節 （ こア 18ページ）と湿度の調 
節、風速の切換え （こデ 18ぺージ）ができまず。 設定温風ま、室温設定ボタン 
を1回押すごとに rc 変化します。（設定できる温度の範囲は、10で〜32でで 
す。）設定湿度は、設定ボタンを1回押すごとに5%変化します。（設定できる湿 
度の範囲は、40%〜70%です。） 

> "ランドリー"と"けつろ抑制"はお好みに応じて、風速の切換え （こア 18ぺ一 
ジ）がでをまず。（室温の微調節と、湿度の調節はでをません。） 


運転 


〇胃 S ザタンを巧す 


^•"ピー"という受信音がして、カラ、ソと除湿運転を停止します。 

>停止後のリモコンじ表示される運転の種類は、 （g) ボタンで運転する前の表示 
に戻る場合があります。 
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屋 


ボタンを巧ずと、3種類の"カラッと除湿"運転を行いまず。 


ボタンを巧ずと、"暖房"運転を行いまず。 


基本的なほい方 






































































































/で>厉運転 


德ボタンを巧ずと、"冷房"運転を巧いまず。 


(r 


HITACHI 


gpn 


冷房 


風速►自動 




運起 


G 


停止 


—@)ボタンを J 甲ず 


• お好みに応じて、室温の調節-風速の切換え 
(こで18ページ）がでさまず。 

設定できる温度の範囲は、16で〜32でです。 


避爲插 
[sii 




運転 


〇 


停止 


ボタンを巧ず 

"ピー"という受信音がして、冷房運転を停止します。 



>冷房時に部屋の上部の温度が高いと感じたときは、防雨すボタンを押して 
使用することをお勧めします。（のびのび気流の使い方はこデ 26ページ） 


涼快運転 


(運転のしくみと知っておいていただきたいことこデ 35 ぺージ) 


ぷジ^ザタンを巧ずと、"涼快"運転を巧いまず。 
(加湿ずる機能はありません） 


HITACHI 


V お旅 


涼快 


風速►自動 . 




運起 


〇 


停止 


韻 


妻^^ 


S 0 

涼•快イオンミストおやすみ 

み 一一 


ボタンを押ず 


r-O 


1お好みに応じて室温の微調節 （ こド 18ページ）と湿度 
の調節、風速の切換え （こ尸 18ページ）ができます。 


>設定温度は、1きぉボタンを1回押すごとに1で変化し 
ます。 と^ 

(設定できる温度の範囲は16で〜32でです。） 

>設定湿度は、設定ボタンを1回押すごとじ5%変化しま 
す。 

(設定できる湿度の範囲は40%〜70%です。） 


ボタンを巧す 

• "ピー"という受信音がして、涼快運転を停止します。 





基本的なほい方 
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イオンミスト（送風）運輯 

(運転のしくみと知っておいていただきたいことこア36ページ) 


HITACHI 


弱 


運転 


G 


停止 


图圏 

涼•快イむミストおやすみ 

〇 み 




■!§^^ボタンを巧ず 


お好みに応じて風速の切換えができます。 

強•弱•微-静のいずれかを選べます。 

(口18ぺージ） 

エアコン運転との併用運転時は、運転の種類 
に合わせて風速の切換えができます。 

イオンミスト運転のみの場合、時刻で設定 
する「切タイト」/「入タイト」そ約はできません。 



運転 



CT % ザタンを巧ず 

"ピー"という受信音がして、イオンミスト運転を停止します。 


イオンミスト 


ち^ボタンを巧ず 


イオンミスト運乾を行い、お部屋の壁、カーテン等に付着したにおいを抑える効果がありまず。 
イオンミスト（送風）運転は、エアコンの送風運転とイオンミスト運転を併せた運輯でず。 
エアコン運輯中にイオンミスト運乾を設定ずると、イオンミスト併用運乾となりまず。 


便利な巧い方 


停止 


エア n ン運雷の 

取消し 
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内部クリーン運転 


(運転のしくみと知っておいていただきたいことこア36ページ) 


冷房シーズンの終わりのときに、内部クリーン運転を巧うと、室内機熱交換器を乾燥させ、カビの 
発生を抑えます。（発生したカビを除去する働きや、殺菌効果はありません。） 






運転 


停止 


I ⑩ 


■運龍贼 I おさえめ I パワフル I 

I 風速医も風向 [ i 下風向 

_ アンペア _ 

两11クリ 


回 E \ 因^ 


停止中に 

•帕ンボタンを押す 



•"ピ、ソ"という受信音がして 、 IJ モつンに 厕クリ-ン j が 
点のし、内部クリーン運転を開始します。 

•内部クリーン運転中は、室内機表示部の運転ランプと 
イオンミストランプが点のします。 

(設定室温および現在室温表示部には何も表示されません。） 

但し、チャイルド□ック中は設定室温表示部(こ M 表示されます。 
•温風乾燥運転を約30分行い、自動的に停止します。 

リモコンの die ) は、運転開始後約30分後に消のします。 

• タイマーそ約中は内部クリーン運転を設定できません。 

☆室内機の0ボタンで運転されているとき、两阮スボタンを巧ずと、 
"ピッ"という受信音がして内部クリーン運転に切換ねります。 


リモコンの S 日こ)胃^ボタンまたは画画すボタンを巧ず 
または室内機の圍ボタンを巧ず 

♦"ピ、ソ"または"ピー"という受信音、操作音がして、内部クリーン運転を停止します。 



パワフル運転 


(運転のしくみと知っておいていただきたいことこデ36ページ) 


暖房-カラッと除湿-冷房-イオンミスト運転中または停止中（運転の種類：暖房-カラッと除湿 
冷房）に画ボタンを巧すとパワフル（強力）運転の設定ができます。 


HH^HI 


温 pn 


冷房 

バのル 


風速►自動 




停止 


寸 


八 


停止中に 


パワフル ボタンを巧す 


■運ま调換■おさえめ•パワフル之 

I 風速にも風向町風向 


问部クトン 「 tz - ブ[のびのび 

画 EI 国 


• リモコンじ/のフルが点のします。（涼快は除く） 

リモコンにパワフルが点： a したが態で 

ボタンを押す _ 

• "ピッ"という受信音がして、パワフル運転を開始します。 

運転中に 



•[パワフル ボタンを押す（涼快は除く） 

• "ピツ"という受信音がして、パワフル運転(こ切換わります。 
(リモコンじパワフルが点魁します。） 


1 



もう一度 〔パヮフル ボタンを巧ず 

• リモコンのパワフルが消妊します。 

•運転中は"ピッ"という受信音がして設定前の運転に切換わります。 


便利なほい方 

































































































































おさえめ運転 


暖房-カラッと除湿-冷房-涼快-イオンミスト運転中に D ボタンまたは塔 1ボタンを押す 
とおさえめ運転を巧います。 

おさえめ運転時は、弱運転となります。 


運転中にリモコンの 



庐部ク IJ - ン I 它ーブ防びのび 

慰园馳 


(ぉさぇめボタンまたは室内機の 
r - M ボタンを巧す 

"ピッ"という受信音、操作音がして、おさえめ運転に切換わります。 
室内機の「おさえめ」ランプが緑色に点好します。 

リモコンでさぇめ\ボタンを押すと、送信マークが出ます。 

"ランドリー"と"けつろ抑制"運転中はおさえめ運転できません。 
おやすみタイマーそ約中はリモコンの良'さぇめ、ボタン、室内機の ^圍 ボ 
タンは受付けません。 




リモコンの睦品ボタンまたは 
室内機の圍ボタンを巧ず 

•"ピ、ソ"という受信音、操作音がして、設定前の運転に戻り 
ます。 

I エアコンの運転を停止すると「おさえめ運転」は解除になります。 

I おさえめ運転中にドヮフルボタンを押した場合は、おさえめ運転を続け 
ます。（ただし、リモコンにパワフルは点好します。） 

I パワフル運転中におさえめ運転を設定すると、おさえめ運転になりま 
す。（ただし、リモコンにパワフルは点好したままです。） 


便利な巧い方 
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チャイルド□ックをするには 




お子様の室内機ボタンのいたず!5操作を防止しまず C 


室内機の 

ボタンを3秒に LbJ 甲ず 





■ 停止中の表示 



■ 運輯 中の 表示例 



現巧室温 

ンリー 

■タイマ- 

>一厚 

1おさえめ 

I し, 

■イ於ミスト 

I 設定室温 

- 



"ピー"という操作音がして、室内機ボタン操作を受け付けなくなりま 
す。（チャイルド□、ソク） 

チャイルド□ックが設定されると、室内機設定室温表示部に 雨 が 
点火; r します。 

内部クリーン運転中は、チャイルド□ック設定できません。 

内部クリーン運転中にチャイルド□ック設定したい場合は、内部クリ 
ーン運転前にチャイルド□ック設定をしてください。 


ちラー度、 

室内機の 


ボタンを3秒似上巧ず 


1"ピー"という操作音がして、室内機のチャイルド□ックが解 
除されます。 

1室内機設定室温表示部の M が停止中は消好し、運転中は 
設定室温表示に戻ります。 


☆チャイルド□ック設定中のリモコン操作は可能です。 

•エアコン運転中で、チャイルド□ック設定中にリモコン操作をした場合、 
室内機設定室温表示部は設定室温を約10秒間表示します。 

その後、また — の表示に戻ります。 


便利なほい方 
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上下風向の調節 


必ずリモコンで操作してください。（手で動かすと、故障の原因になります。） 


◊自動セット 

♦運転の種類に応じた風向に自動的にセットします。（上下風向板 
のみ、左も風向板は正面。）通常、上下風向操作は特に必要あり 
ません。 

♦冷房-カラ、ソと除湿-涼快運転時(こお部屋の温度-湿度が高い状 
態が続くと、露つきによる滴下を防止するため、上下風向板の位 
置が変化することがあります。 


のびのび気流 
( 冷房 - カラ、ソと除湿時） 


ぶ房 - 
カラ、ソ 


HITACHI 


温 pn 


冷房 I 


風速►自動 . 



■運牽湖換 I おさえめ I パワフル 


[ 風速「左も m (i 下風ち • 


[巧 卽クリ-ン をー ブ [のびのび 


HITACHI 


温 pn 


冷房 I 


風速►自動 



[ 運ま调換 I おさえめ I パワフ 


1 風速归 & 風向 1 上下風ち ♦ 


1 内部クリ-ン をー ブ「のびのび 


◊上下風向スイング 



f 上下 IS 向 ボタンを巧す 


と除湿時 
約 65 ° 


のびのび気流 
( 暖房時） 


垂直 


>胃ボタンを押すと、"ピッ"という受信音がして、 

上下風向板がスイングを繰り返します。 

>運転を停止するとスイングは止まり、吹き出し□を閉じます。 

>再び運転すると、運転の種類に応じた風向に自動セットされます。 

>スイングを設定した場合でも、お部屋の温度•湿度によっては、上下風向板 
のスイングが停止することがあります。（こア27ページ） 

風向板が動き出すまで10秒ぐらい時間がかかることがあ ります。^ 

I これは風向板の位置を正しくセツトする確認動作のためです。/ 


◊上下お好み風向 


>上下の風向をお好みの角度にしたいときは、が日向ボタンで上下風向板を 
動かし、お好みの位置(こなったら、もう一度胃ボタンを押して止めて 
ください。 


I 压下 M ボタンを巧ず 


"ピ、ソ"という受信音がして、上下風向板がスイングを繰り返します。 
(上下風向スイング） 

お好みの位置でもう一度 


I 町風向 ボタンを巧ず 


>押した位置でスイングが止まります。 

>上下風向板が自動的にセットされた位置と異なる場合、"設定温度"(こ到達 
しないことがあります。 

>運転を停止すると吹き出し□を閉じますが、再び運転するとお好みの位置の 
ままでセットされます。 

>運転を切換えると、運転の種類に応じた風向に自動セットされます。 



A 注意 


冷房運転時に長時間スイングにしたまま運転しないでください 

長時間このような運転をしますと上下風向板に露が付き、ときには露が落ちて家財などを濡6す原因に 
な U ます。 


便利なほい方 
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のびのび巧流 


暖房-カラツと除湿-冷房-涼快-イオンミスト運転中に EB ボタンを押すと、運転の種類に 
応じ自動的に風向をセツト及び風速を上げて、気流を遠くまで届くようにします。 



■運転切換 I おさか!パワフル 


I 風速にも風向 I 上下風向 

_ アンペア _ 

内部クリ-ン「た-ブ 仲びのび • 

网闷国 

じタィマ- UO 化日又消 I 



—びのび ボタンを押す 


〈知っておいていたださたいこと〉 

• "ピツ"という受信音がして、 ffiB 設定位置に上下風向板がセツト 
され、風速が上がります。 

スイングを中断して 


上下風向スイング設定中に MS 設定すると、 

設定風向位置に上下風向板がセツトされ、風速が上がります。 
設定を取消しすると、再び上下風向スイングに戻ります。 


綱臟 


mm 


参 

• 設定中に让下風向ボクンを押すと wa 風ずのまま上下風向 
スイング設定に切換わります。もう一度臣商面ボタンを押すと、上 
下風向板はお好み位置としてセツトされます。（☆参照） 

•上下風向板をお好み位置で、ご使用中に® B を設定すると、お好 
み位置か6 ffiB 風向設定位置に上下風向板がセツトされ、風速が 
上がります。 

♦上下風向板の位置が自動的に変わりますので、直接風が体に当たる 
場合があります。 

♦ ffiB 設定中に^転切換ボタンを押すと、 ffiB は取消しされ、上 
下風向板が"運転の種類に応じた位置"に自動的にセツトされます。 

♦冷房-カラ、ソと除湿-涼快運転時は、約3時間後にリモコンの 
MB 表示が消え、上下風向板が"運転の種類に応じた位置"また 
は"お好みの位置"に戻ります。 

•「入 タイト」そ約がされている時は、 

♦エアコンを 


SB 設定はできません。 
設定運転中に 「入 タイト」そ約設定されますと、 


mm は取消しされ、上下風向板が"運転の種類に応じた位置"ま 
たは"お好みの位置"に戻ります。 



もう一度贼のがボタンを巧す 
または@ボタンで運転を切換える 


☆ mm 運転中に設定した上下風向板お好み位置は記憶されません。 


便利なほい方 
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左ち風向の調節 


必ずリモコンで操作してください。（手で動かずと、故障の原因になりまず。） 


◊左ち風向スイング 



— [ をち 1 ち) ボタンを押す 


I スイング時は、リモコンの画面が下図のように切換わり、左ち風向板がスイ 
ングを繰り返します。 

(リモコンの左ち風向板表示と、実際の左ち風向板の動作は同期しません。） 



和征面）和 



♦一度エアコンを停止し、再び運転すると、スイングする前の位置にセ 
、ソトされます。 

♦スイングを設定した場合でも、お部屋の温度•湿度によっては、左ち 
風向板のスイングが停止することがあります。（こデ下表） 

◊左ちお好み位置 

•左ち風向をお好みの位置にしたいときは、左ち風向スイング中に、リ 
モコンの左ち風向板表示がお好みの位置になった6、もう一度左ち風 
向ボタンを押して止めてください。 

左ち風向スイング中にお好みの位置で、もう一度 

—画函ボタンを押す 

•左ち風向板の角度に応じて、通常よりも風速が上がります。 

>左ちお好み位置を設定した場合でも、冷房-カラ、ソと除湿-涼/快運転 
時にお部屋の温度-湿度の高い状態が続くと、露つきによる滴下を防 
止するため、左ち風向板の角度が変化することがあります。ただし、 
温度-湿度が下がればお好み位置に戻ります。 



么注意 


冷房•カラッと除湿•涼快運転時、左ち風向スイング運転をしたままで、長時間運転しないでください 

長時間このような運転をしますと、左ち風向板に露がつき、ときには露が落ちて家財などを濡6す原 
因になります。 


^次のとき、上下スイング、左ちスイングを設定した場合でもスイングがイ亭止します。 1 

暖房運転時 

カラッと除湿運転時 

涼快運転時 

•予熱運転中 
•霜取り運転中 

• 室温が設定温度になつたとき 

V 

• 湿度が設定湿度になつたとき 
•室温が rc じ(下のとき 

•室温が設定温度より低く、 
運転停止しているとき 

J 


便利な使い方 
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タイマー予約運転 


(運転のしくみと知っておいていただきたいこと CJ " 37ページ） 


タイマーは「切 タイト」 ミ r 入 タイト」、 「切 タイト」、 「入 タイト」 の3種類の使いかたができまず。 
予約は、その内の1種類のみでず。 

運転の種類•室湿•湿度-風速などの設定を、あ！5かじめ行ってか！5タイマー設定してください。 


♦タイマー予約のしかた 

「切タイ7-」を予約ずる場合 . 

• 「切タイト」は、セットした時刻に運転を停止させます。 


「入タイト」を予約ずる場合 . 

• 「入 タイ 7-」 は、セットした時刻(こ運転を開始します。 


寸今省今す 
4今な今ザ 


♦ 「切タイト」 ミ r 入 タイト」 予約のしかた 

〈例：午後 10:30 に運転を停止させ、午前 7:00 に運転を開始するようセツトする場含〉 

•現在時劍（タイマー予約をした時タリ）を基準じして、セツト時劍が早い方から先に作動します。 
(必ず現在時刻を確認してください。）（こデ14ページ） 

只 


寸 


向タイマ- ボタン 

を巧ず 


叶切タイト」が点滅します。 

>午前0:00または前回のそ約時 
刻が表示されます。 


调夕が 

を nan 

V 

J 


I 切 [ぶ g I 


運提 



停止 


CD 。 


■運お切換 I おさえめ I パワフル I 

I 風速[^も11向 [1 下風向 


1 巧卽クリ-ンを-ブ[のびのび 


1 



を J ボタンを巧して 
時刻をセット 

•時劍は10分単位です。 

•押し続けると、早送りに 
なります。 


pv ィ時刻が進む 

時刻 

卜/◄時刻が戻る 



■ぉさぇめ1ハつスレ j ■ 

お 


【運転切換 I ぉさぇめ， 

[パのル】 


I 風速も風向 (1 下風向 

_ アンペア _ 

陶クリ-ンお-ブ[ろびのび 

心タィけレ\、向9 1 

■人夕の- ff す, 



•な度皆ボタンを巧す 

• "ピッ"という受信音がして、 

「切 タイト」がを約されます。 

• 「切 タイト」の点滅が点脚(こ変わり、 
"予約中"が表示されます。 

• 室内機表示部の r タイマー」ラン 
プが点脚します。 

• 「切 タイト」時タリを変更したい場合 
は、もう一度で（こもどって 
ボタンを押してください。 



t 風速[左も風向 [um 

_ アンペア _ 

[贿|]クリ-ンを-ブ[のびのび 


廚凹島 

。リ tz ツト （ ~)赋恰わだ 


便利なほい方 
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■鄙切換■おさえめ I パワフル I 

[風速( 左も風向 (±下風向' 

两にい[它ーブ仲びのび 

園画即 

^ 〇リ它ツト 


♦タイマー予約の取り消しかた 

—[胁肖ボタンを押ず 


( ~)齡恰わだ 


防イマ- ボタン 

を巧ず 


• r 入タイト」が点滅します。 
•午前6:00または前回のそ約 
時刻が表示されます。 
•イ^表示は「切タイト」、 
「入タイト」の動作順唐を表わ 
します。 





■運お巧換 I おさえめ•パワフル 



("ピピッ"という受信音がして、全てのタイマーそ約が取り消されます。） 


► ボタンで運転をしたとき、および ^1) の「ランドリー運転」 

「けつろ抑制運転」時は、時劍で設定する「切夕巧-」/「入タイト」そ約は 
できません。 

>一度セットした時刻はリモコンが記憶していますので、前回と同じ時 
刻をそ約したいときは、 [ W ボタンを押すだけで、同じ時刻がそ約 
されます。 


す 


N, 

贊ボタンを巧して 
時刻をセット 


>時刻は10分単位です。 

>押し続けると、早送りに 
なります。 


pv イ時刻が進む 

時刻 

◄時刻が戻る 



| r4ii | 


運転 


停止 



■運き调換 I おさえめ•パワフル 


[ 風速梓も風向1上下風向 

_ アンペア _ 

[巧き p クリ-ン をー ブ [のびのび 



6 挂皆ボタンを}甲す 

• "ピッ"という受信音がして、 

「入タイト」がそ約されます。 

• 「入タイト」の点滅が点脚に変わり、 
"そ約中"が表示されます。 

• 室内機表示部の「タイマー」ラン 
プが点脚します。 

• 「入タイト」時タリを変更したい場合 
は、もう一度^夕（こもどって 
防^ボタンを押してください。 





運転 


停止 



■ I 運転靈■おさえめ I パワフル I 


[ 風速梓も風向[上下風向 

_ アンペア _ 

[贿 p クい をー ブ [のびのび 


■ I •し J — ■ Z て ^ ■ 

時刻1^1 

じタィマ - f い化取消 I 

O'JtZ'VK ~)腳含わだ 


便利な巧い方 
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更に便利なタイマーの使いかた 


カラツと除湿運転（けつろ抑制）と暖房運転の「入タイ7-」を同時にセツトできます。 

これによりカラツと除湿運転（けつろ抑制）で翌朝の結露を抑え、暖房の r 入タイ7-」時刻に運転を 
開始します。 


〇「入 タイト」 とボタンの組み合わせ 

•就寝前じ、カラ、ソと除湿運転の（けつろ抑制）と、翌朝の「入タイト」をセットして、暖房運転を行うなどの 
組み合わせタイマーが設定できます。 

★下の表示は、暖房運転の「入タイト」そ約後、午後11:38じカラ、ソと除湿運転（けつろ抑制）を行った場合です C 
〔カラ、ソと除湿運転（けつろ抑制）は、自動的に2時間で停止します。] _ 


時間 

•こ, 


op カラッと 

お巧除湿 


風速►自動 






運転 


〇 


停止 


爲 


寸 「 入 タイト」 を予約する 


「入タイト」そ約したときの運転は、「入タイト」の時刻 
じ運転を開始します。タイマーそ約をしたときじは、 
設定状態を十分確認して < ださい。 

(口 28 -29 ぺージ） 


ぉ田こ f 
L - f む 

暖房 

ms 

風速►自動 


入夕巧-*93 B：nn[ 


■^2 ( g ) ボタンを 2 回巧す 


えマークを> 
、表示させます。ノ 




2時間後の午前1:381こカラ、ソと除湿（けつろ抑制）運 
転を停止し、午前6:001こ暖房運転を開始します。 


時間 

? 


ng S カラツと 

お巧除湿 

4\ 


風速►自動 


方巧-午前 B：0[l 


園 


☆( ii ) ボタンを3回押すとカラ、ソと除湿運転が開始し、暖房そ約が取消されます。誤って3回押して 


V _ 

ノ 

タイマー予約後、^ボタンを巧すと毎日予約ができます。 



◊毎日タイマー予約の使いかた 

•「切タイト」、「入タイト」、「切タイト」ミ「入タイト」をセット後、選択できます。 

★下の表示は、暖房運転の「切タイト」ミ「入タイト」そ約後、毎日タイマー予約を行った場合です。 


運起 



停止 


I ◎ 


I 運転切換 I おさえめ I パワフル j . 
f 風速 flrM 


づ■「切夕巧-」ミ「入タイト」 
を予約する 


恐 


暖房 


強 


器辟離！ 


アンベア 

巧部クリ-ン [ tz - ブ 氏びのび ] r 

UtlgHy 

、〇リ它ヴト厂つ腳さりだ —I 


なボタンを押す 

"ピッ"という受信音がして、リモコンじ 
点火 J します。 


留 


が 



—回/毎曰 


らラー度 (予約1 ボタンを巧ず 

•"ピ、ソ"という受信音がして、リモコンの 
が消妊し、1回そ約に戻ります。 


暖房 


強 


器閉謂園 


便利な巧い方 
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おやすみタイ 7 —運転 


(運転のしくみと知っておいていただきたいことこで 37 ページ) 


"風速"を就寝時に適した運転にし、指定した時間になると運転を停止するおやすみ専用の「切タイ7-」運転です。 


★下の表示は、午後11:38に2時間〕ースをセットした場合で、午前 1:38( こ運転を停止します。 

戸 一 一 


HITACHI 





おやすみ 


@) ^ @ 

圏画 

涼•快イオンミストおやすみ 

〇 〇み 


ボタンを押ず 


おやすみ 


ちか ボタンを押すたびじ下図のよう(こ変わります。 
(押し続けると早送り(こなります。） 

* 樹化あ3 — 晚巧ち] 晓聞 来 お腿の 膊聞 表 喊证の 晓聞 I 

► こ j[l ろ ♦ I ♦ •こ, ♦ 3••••う 


I おやずみタイマー取消しィ 


♦リモコンの表示部に、おやすみタイマーのそ約時間と、停止の時劍が表示 
されます。 

♦おやすみ運転中の風速は、静じ固定されます。 




おやすみ 

C 


ボタンまたは[胁肖1ボタンを巧す 


>「切夕巧-」と「入タイト」を組み合わせで設定されているとき、 
[ W ボタンで取消しすると、全てのそ約が取消されますのでご 
ミ主意 < ださい。 

>このようなときは、ボタンを押して、リモコンの屈密固を 
消す取消しを行つて < ださい。 


◊おやずみタイマー運転と「入 タイ 7-」の組み合わせ 

♦おやすみタイマー運転で、運転を自動停止させた後、「入タイト」で翌朗の運転を行うなどの組み合わせタイマ 
—の設定ができます。「入タイト」をそ約したあとじ、ボタンを押してください。 

★下の表示は、「入タイト」〔午前 6:00] をそ約し、午後11:381こおやすみ2時間コースをセットした場合です。 



^「入タイ 7 -」を予約ずる 

(口 28 -29 ぺージ） 


暖房 
風速►自動 


入タィト^9^ E , [![ll 


^ @) 
圏爵 

涼•快イオンミストおやすみ 

〇 〇み 


# &巧ボタンを押ず 


C 


>2時間後の午前1:381こ運転を停止し、午前6:001こ 
運転を開始します。 

>おやすみタイマー運転の時間は「入タイト」時刻前 
までの範囲で設定してください。 



夏度—,時聞 


暖房 


風速 ► 


静 




便利な使い方 





























































お手入れ 


A 注意 


•お手入れの前には、リモコンで運輯を停止して、またはブレーカーを" OFF" にずる 
•本体に水をかけない 感電の原因じなります。 

• 室内機内部の洗ミきはお客様自身では行わない 
エアコンの洗ミきには専門技術が必要なため、お買い上げの販売店に相談ずる 

故障や感電、义炎の原因となります。 

•不安定な台に乗って掃除をしない 転倒など(こよるヶガの原因となります。 

•清掃時には手袋を着用ずる 手袋を着用しないと内部の部品に触れて、ヶガをする原因となります。 

•フ□ントパネル-上下風向板は水洗いしない 故障の原因となります。 

•フ□ントパネル-上下風向板は柔 5 かい布でおく かたい布で拭くと傷つくことがあります。 



♦マイク□メッシュ-ステンレスフイルターのお手入れ 
•電気代の節約のためじも、2週間(こ1度のマイク□メッシュ-ステンレスフィルターのお掃除を 
お願いします。 


>リモコンで運転を停止し 
てから、フ□ン ト パネル 
上部両端を押して開け、 
その後フ□ン ト パネルを 
手前に引きます。 



• マイク□メッシュ.ス 
テンレスフィルターを取 
り外す。（正面側2枚と 
上面側2枚の合計4枚） 

正面側マイク□メ 、ソシニ 
ステンレスフイルター 


上面側マイク□メッシュ.ステンレスフィルター 
(下側に下げてツメをかして引き化す） 
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フ□ントパネルを閉じる 


7イク□メッシ1 • ステンレスフィルタ-を取り付ける 


掃除機でホコリを吸い取る 


フ□ントパネルを手前に引< 


フ□ントパネルを開ける 


フ□ントパネル-上下風向板のお手入れ 


上手な使い方 




























































極、イオンミスト発生部のお手入れのしかた 


づ^リモコンで運ま云を停止して、ブレーカーを" OFF " にする 


^上下風向板を両手でゆっくり開ける 


A 注意 


•必ず両手でち図のように「ゆっくり」開けてください 

故障の原因になります。 

• 下の突き当て上に無理に動かさないで < ださい 

故障の原因になります。 



す歯ブラシで電極、イオンミスト発生部の巧れをとる 

♦歯ブラシは、必ず乾いたものをご使用ください。 

♦軽くホコリを落とす程度にしてください。 

♦ 指入り防止ガードの隙間より歯ブラシを入れてください。 


電極 


at ブレーカーを 



A 注意 


♦運輯中は 電極、 イオンミスト発生部にふれない 

高電圧が発生していますので、感電の原因になります。 

•電極、 イオンミスト発生部や本体には水をかけない 

感電や故障の原因じなります。 


上手な使い方 
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運転のしくみと知つておいていたださたいこと 


各部の名称と働き①（,8ぺージ) 


ストーブなど、高温(こ 
なるものは、室内機の 
近<では使わないで< 
ださい。 



♦暖房の能力について 

•このルームエアコンは、外気の熱を吸収して室内に運 
び込むヒートポンプ暖房を行いますので、外気湿が下 
がるにつれて暖房能力は低下します。この場合は PAM 
及びインバーターの働きで、圧縮機の回転数を上げて 
能力の低下を防ぎますが、それでも暖まりの悪いときは、 

他の暖房器具との併用をおすすめします。 

♦エアコン暖房は、部屋全体を暖める暖房ですので、暖かく感じるまで少し時間がかかります。タイマ 
一で早めに運転しておくことをおすすめします。（こデ28ページ） 

♦外気湿が下がり湿度が高いときは、室外機の熱交換器に霜が付き、そのままでは暖房効果が下がりま 
すので、自動的に霜取り運転を巧います。そのため、いったん暖房運転は止まり、もとの暖房運転に 
戻るまで通常約5〜10分程度(最長時間は20分）の時間がかかります。（こで10ページ） 

通常はデュアルバイパス暖房運転を行い、暖房運転を継続しなが6霜取り運転を行います。 

(口 37ぺージ） 

♦冷房•カラッと除湿-涼快の能力について 

•室内に冷房能力 t (上の熱源(多くの人が居る•熱器具を使う）がありますと、"設定温度"に到達しないことが 
あります。 

•室内に除湿能力上の熱源及び湿気の侵入、発生がありますと"設定湿度"に到達しないことがあり 
ます。 

※配管が長いと、暖房•冷房の能力が若干低下します。 


リモコンの準備をして<ださい （ 


5ぺージ） 


•一部屋にエアコンを2台設置したときなどリモコンの混信を防ぎたいときは、お買い求めの販売店に 
お問い合わせください。 

•現在時刻を設定しないとタイマー予約運転（こデ28ページ)やおやすみタイマー運転（こデ31ページ） 
はできません。 

•タイマーそ約運転-おやすみタイマー運転の設定中は、時刻の変更はできません。 


について 



カラッと除湿•涼則き 


•吹き出す風の温度に応じて自動的に風速が変わります。 
•設定湿度に到達すると、ごく弱い風になります。 


運転開始時に、室温と設定湿度の差が大きいときは"強風"運転をします。 

設定湿度に到達すると、弱い風になります。 

>設定湿度を室温より低く設定したときは"弱風"で、高く設定したときは"微風¬ 
になります。 


上手な使い方 
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カラッと除湿運転 C 19ぺージ) 


運転の種類 

このようなとさに 

運転のしくみ 

巧 ランド U - 

♦洗選物の乾燥 
を早めたい 
と含 

♦外気温、室温、湿度を検知して暖房と強力除湿の最適な組み合わせを自動的 
じ選んで運転します。 

♦洗選物の乾燥を優先して運転を行います。室温-湿度が一時的に上がります 
ので、お部屋に人がいないときじお使いください。 

♦ 3 時間のタイマー(こなっています。 

4 けつろ 
抑制 

•冬、窓にでき 
る結露を抑制 
したいとき 

•結露を抑えるため、湿度を下げる運転を最優先しますので、室温は下がりま 
す。室温 rc じ(下になると運転を停止します。 

• 2 時間のタイマーになっています。 


※在室人数、部屋の条件、室外の温度(こよっては、設定温度を変えても設定室温に到達しないことや、設定湿度 
にならないことがあります。 

♦すでに結露した露を除去する効果はありません。（けつろ抑制運転） 

•洗選物の量や材質(こよっては、乾きが遅くなる場合があります。（ランドリー運転） 

♦外気温が低いときに、けつろ抑制運転を行うと、室温が下がりますので注意してください。 

♦カラ、ソと除湿（ランドリー、けつろ抑制運転）運転中は、時タリで設定する 「切 タイト」 「入 タイト」そ約（こで 28 ぺ 
ージ）はできません。なお、ランドリー、けつろ抑制運転は Eg みボタンを使って、30分、1、2、3…、9時 
間タイマーに変えることができます。 

•洗選物を乾燥させるとき(こ、室温をあまり上げたくない場合は、「ランドリー」のかわりに「カラ、ソと除湿運 
転」のパワフル運転をお使いください。（こで 22 ページ） 


温度をコント □ー ルするために、自動的に冷房または暖房運転に切換えることがあります。 

また、この切換えの際、お部屋の湿度が10%程度変動する場合があります。 

運転停止 

暖房運転 

除湿 

約3で 

運転 

外気温が約32で未満のときは約3で 
外気温が約32でじ(上のときは約 rc 

冷房運転 







rc 


設定室温 


現在の室湿 


•20 ぺージ） 


※在室人数、部屋の条件、室外の温度じよっては、設定室温や設定湿度じならない場合があります。 

♦室温が設定温度(こ達しても、設定湿度じならない場合は運転を続けることがあります。 

• 室温が"設定温度"より低いときは、湿度が"設定湿度"より高くなっても運転しないことがあります。 
♦室温を下げたいときや、湿度よりも室温を優先させたい場合は、冷房運転をおすすめします。 


温度をコント□ールするために、自動的にぶ房運転に切換えることがあります。 

また、室温が設定温度より低い場合は、室温の低下を抑え湿度をコント□ールするために、断続運転（運転と 
停止の繰り返し）を行います。 


運転停止 


涼快 

断続運お 

涼が 

約 rc 

ミ運転 

外気温が約32で末ミ茜のときは約3で 
外気温が約32でじ(上のときは約 rc 

約3で ， 





冷房運転 


設定室温 


現在の室温 


上手な使い方 


ノ ^-> 
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•••運転のしくみと知っておいていただきたいことりづき) 


イオンミスト運転（—^21ぺ—ジ) 


内部クリーン運転 （nr 22ぺージ) 


^くワフル運転 （■ 

•-22 ぺ-ジ） 

運転の種類 

このようなとさに 

運転のしくみ 

暖房 

•もう少し暖まりがほしいと 
いうと含 

• 設定温度より約2で高めに設定し、強力暖房運転を行い 
ます。（設定温度表示は変わりません。） 

冷房 

♦もう少しを風感がほしいというとき 
♦もう少し涼しさがほしいというとき 

•設定温度より約3で低め(こ設定し、強力冷房運転を行 
います。（設定温度表示は変わりません。） 

力 

カラッと 
除湿 

5^ランドリ- 

• もう少し湿気を取るスピードを 
早めたいというとき 

•湿度約40%を目標に、スピード除湿運転を行います。 
(設定湿度表示が40%に変わります。パワフル運転を 
聪肖しするとパワフル設定前の設定湿度表示に戻ります。） 

ツ 

と 

除 
ミ 日 

•洗選物を乾かす働きを高めます。 

(設定表示は変わりません。） 

屈 

A けつろ 

感含抑制 

• 結露を抑える働きを高めます。 

(設定表示は変わりません。） 


•パワフル運転中におやすみタイマー設定するとおやすみタイマー運転を優先し、一時的にパワフル運転を取消 
し、就寝時に適した運転に切換わります。（こで 31 ページ） 

☆おやすみタイマー運転中は一時的にリモコン表示画面の r パワフル」が消好します。おやすみタイマー運転が 
終了すると再びリモコン表示画面に「パワフル」が点财します。 

-おやすみタイマー運転中(こは、パワフル運転は設定できません。 

-暖房運転でパワフル運転を実施すると、運転後しばらくして一時的にパワフル運転を中断することがあります。 
これはデュアルバイパス暖房霜取り（こデ 37 ページ）を実施しているためです。このときじ風速が弱くなり、 
風の温度が下がりますが、デュアルバイパス暖房霜取り終了後にパワフル運転を再開します。 

-パワフル運転を行うと、運転音が若干高くなる場合があります。 

\_ J 


•内部クリーンボタンを押すと、内部クリーン運転を開始します。暖房運転•送風運転を行い、室内機内部の力 
ビの発生を抑えます。 

(室温が高い場合、暖房運転が送風運転じなることがあります。） 

\_ J 


•度も風向ボタンで、左ち風向をお好みの角度(こすることができます。（こ尸 27 ページ） 

•冷房などのエアコン運転中とイオンミスト運転の併用運転時に民ち風向^ボタンで左ち風向板の位置を変更できま 
す。 （ C デ 27 ページ） 

左ちお好み位置を変更した場合は、次回の冷房運転などの左ちお好み位置も変更されます。 

※イオンミストはお部屋の空気を利用して発生させるため、温度と湿度じよってはイオンミストが発生しない場 
合があります。（イオンミストが発生するまで約30分から1時間程度かかる場合があります。） 

\_ J 


上手な使い方 


36 



























タイマー予約運転をずるには/おやずみタイマー運転をずるには （nr 28 〜 31 ぺージ) 


>タイマーそ約、おやすみタイマーそ約したときにリモコンの送信をエアコンが受信しないと、タイマー時間が 
きても、エアコンは動作/停止しません。室内機の受信音と室内機の「タイマー」ランプで、タイマーそ約し 
たことを確認してください。（こデ 10 ページ） 

>「切タイト」「入タイト」予約中に EgA ボタンを押すと、おやすみタイマー運転が優先されます。但し、「入タイト」 
設定時間を超えるおやすみタイマー時間設定はできません。 

>おやすみタイマーそ約中は、「切夕巧-」および「入タイト」そ約はできません。 

>停止中におやすみタイマーそ約すると運転を開始します。 


モコンで運乾をずるには （nr 18 ぺージ) 


♦運転中に真転切換ボタンを押すと、保護回路が働いて約3分間運転しません。 

•暖房運転時、室内機の r 運転」ランプが点好したり、暗くなったりして、しばらく風が出ないことがあります。 
(口 10 ぺージ） 

• 暖房の風速"強"運転時、風が冷たく感じる場合や部屋が暖かくなった後に静かな運転を行いたい場合は、 
風速"自動"でお使いになることをおすすめします。 

•風速"微""静"運転時は、能力が少し低下します。 

♦カラ、ソと除湿-涼快運転時には、室外ファンが低速運転または停止することがあります。 

•暖房運転の風速"微""静"では、運転条件じよって、風速が変化することがあります。 

♦次の運乾条件でご使用ください。 


カフツと除湿 


>外気温一 2 日で 〜2 rc 

/-25で未満のときや、24でを超えるときは、、 
I機械保護のため、運転しないことがあります。 j 


•外気温1で〜3己で 

(室温1でじ(下では運転しません。） 


>外気温2己で〜3已で 


>外気温22で〜43で 


>外気温が低いときは、停止中でも機械保護のため室外機に通雲されます。外気温度-10で J ： U 下でご使用のとき 
は、ブレーカーを" OFF " しないでください。 

>故障の原因となるため、冬季に冷房運転を行わないでください。 


.アルバイパス暖房運輯について（― M 9 ぺージ) 


>室外熱交換器じ付いた霜を、暖房運転を行いながら霜取り（約3分：デュアルバイパス暖房霜取り運転）します。 
デュアルバイパス暖房霜取り運転の間隔は設定室温-設定風速-外気温度-湿度条件などじよって異なります 
が短かくて約20分です。 

>デュアルバイパス暖房霜取り運転中は室タト機の運転音が若干高く変化します。 

これは暖房運転を行いながら霜取りするため、運転パワーを高めるためです。 

>デュアルバイパス暖房霜取り運転中は、室内風速が弱くなり、風の温度が下がります。 

>暖房運転を連続でご使用の場合、25時間経過すると、一旦暖房運転を停止して、霜取り運転(〔了 10 ページ） 
を行う場合があります。 

>外気温度が低い場合や、湿度が高く室外熱交換器じ霜が付きやすいときは、暖房運転を停止して、霜取り運転 
(こア10 ページ)を行います。 


上手な使い方 
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•••運転のしくみと知っておいていただきたいことりづき) 


運転中室内機表示部が明るく感じるときは 


♦次の設定を巧うことで一時的に室内機表示部を消 W できます。 

①エアコン運転中に室内機に向かってリモコンの時刻>ボタンの上部と吹びのがボタンを同時に5秒じ(上押し続 
ける。 ゾ 

③"ピッ"と受信音がして室内機表示部が消好します。ただし、設定室温表示部に t と表示して消のして 
いることをお知らせします。 



現巧室温 I タイマ— 

uP ■おさえめ 

_ . _ ■イかミスト 

設を室温 


☆消設定中の室内機ボタンおよびリモコン操作は巧能です。 

•消好設定中に室内機ボタン操作またはリモコン操作を行った場合、約10秒間通常運転表示へ戻ります。 

その後また、 B 表示に戻ります。 

チャイルド□ック中に室内機ボタン操作を行った場合は、設定室温表示部に M を表示してチャイルド 
□ック中であることをお知らせし、約10秒後 g 表示に戻ります。 

• 設定を解除する場合は①の操作を行うか運転を停止してください。 

\_ J 


上手な使い方 
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上手な使い方 


>冷やし過ぎたり、暖め過ぎないようにしてください。 
健康上巧ましくないうえ、電気代もムダになります。 
>窓のカーテンやブラインドを閉めれば、熱の出入り 
を抑えて、電気をより有効に使えます。 





►室内-室外機の吹き出し □ 
や吸い込み□を力ーテンや 
他の障害物でふさがないで 
ください。 

性能が低下するばかりか、 
故障の原因(こなります。 



>ベンジン-シン ナ ー • みがき粉 
などは、塗装面やプラスチック 
部品を傷めます。 

> 40で1ソ上のお湯も使わないで 
<ださい。 フイルターが 縮んだ 
り、プラスチック部品が変形す 
ることがあります。 



>冷房時に部屋の上部の温度が高いと感じたときは、 
胃ボタンを押して使用することをお勧めします。 
(のびのび気流の使い方はこデ26ページ） 


• 夏期（外気温約27で〜約35で）では r 涼快運転」をおすすめします。 

このとき、風速は強風でお使いいただくと部屋全体の湿度をむらなく下げることじ有効です。 

※ただし、外気温が35でを超えるような場合、設定温度まで下がらないことも想定されますので、このとき 
は r 冷房運転」をお使いください。 

• 梅雨時（外気温約18で〜約26で）では r カラッと除湿運転」をおすすめします。 

※ただし、外気温が20で前後および20でじ(下では湿気がとれじくい場合があります。 

このときは「けつろ抑制」をお試しください。湿気を除去することを最優先したモードです。 

〔室温が(外気温(こつれて）下がることがあります。] 

•洗濯物を乾燥させたいときは r ランドリー」をおすずめします。 

※ただし、洗選物が乾かない、あるいはお部屋がかえって湿っぽいという場合は r けつろ抑制」をお試しくだ 
さい。 


r カラッと除湿運転」「涼快運転」 r ランドリー」のおずずめご利用方法 


冷房時の上手な使い方 


(室外機も同様 


次のものは使わないで 


吸い込み□-吹き出し□はふさびないで 


おやずみになるとさ、タイマーの有効 
利用を。 


ときどき、お部屋の空気を入れ換えて 
<ださい。 


r 適切な室温」が、か!5だにも家計にら 
おずずめでず。 


上手な使い方 












































故障かな？と思った 5 


ヴービスを依頼ずる前に•••次のことをお調べください。 


受信しない 

モコンの表示び 5 すい 

1 表示がでない / 

• リモコンが電池切れになっていませんか？ 

14.15.45 

ぺージ 

•乾電池の @(9 が逆になっていませんか？ 

運転しない 

• ご家庭のヒューズやブレーカーが切れていませんか？ 


• 停電ではありませんか？〔停電後は運転が停止したままとなります。] 


よく冷えない 
よく暖ま 5 ない 

•マイク□メ 、ソ シュ•ステンレスフィルターにホコリが詰まっていませんか？ 

32ぺージ 

• "設定室温"のセットは適正になっていますか？ 

18.37 ぺージ 

• 上下風向板は、運転内容に合った正しい位置になっていますか？ 

25ぺージ 

•室内•室タト機の吹き出し□や吸い込み□を障害物などでふさいでいませんか？ 


•風速が"微""静"になっていませんか？ 

18ぺージ 



♦設定室温が M 、現在室温が SB で r タイマー」ランプが 4 回点滅となったときは、 
室内機のマイク□メ、ソシュ-ステンレスフィルターのお掃除をお願いします。 

また、室内-室外機の吹き出し□や吸い込み□を障害物などでふさいでいる場合は、 
取り除くようお願いします。 

上記処置の後に、一度ブレーカーを" OFF" し、再びブレーカーを" ON" じして、再運転 
をしてください。それでも同じ現象になったり、具合いの悪いときは、ブレーカー 
を "OFF" じして、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。 

J 

\ 

随 

固 

(点滅） 

Ini 

BSP 

~ \ 



これは故障ではありません ^ 

においびずる 

エアコン自体ににおいを発生させる物質は使用しておりません。エアコンび室内の空 
気に含まれているタバコ•化粧品•食品などいろいろなにおいを吸い込み、これび吹き 
出ずためです。 

暖房運おで「運お」ランプび点巧した 
り、暗くなつたりを繰り返している 

予熱-霜取り運転を行っているためです。 

暖房運転中、風速び下がり 
しばらくずると元に戻る 

デュアルバイパス暖房除霜を行っているためです。 （こデ37ページ） 

「シュルシュル」 r シャー」 

「ボコボコ」「プシュ」という音 

ぶ媒がパイプの中を流れる音と、流れの方向を切り換えるときの弁の音です。 

「キシキシ」という音 

湿度変化でエアコン自体が膨張*収縮する音です。 

「バヴバヴ」という音 

運転開始時など、室内ファンの回転数が変わるためです。 

「カタカタ」という音 

電源投入時、電動弁が作動するときの音です。 

r ポコポコ」という音 

換気扇等により排水ホース内の空気が吸引され、露受皿の除湿水を吹き上げるときの音 
です。対応部品（別売）を用意してありますので、お買い上げの販売店にご相談ください。 

運転音び変わる 

室湿の変化に応じて、運転パワーが変わるためです。 

霧び出る 

室内の空気がエアコンのぶ気で急速に)をやされて霧になるためです。 

室外機から湯気び立つ 

霜取り運転で解けた水が蒸発するためです。 

"停止"にしてち「運転」ランプ 
び点滅し、室外機が動いている 

オートフレッシュ除霜（"暖房"を停止するとマイコンが室外機の霜付き状態をチェックし、 
必要に応じ自動霜取り運転する機能）が働いているためです。 

設定室温にならない 

巧室人数や室内、室外の条件じよっては、リモコンの設定室湿と実際の室温に若干の 
ズレが生じる場合があります。 

設定室温表示部に M び 

L 点!なしている 

チャイルド□ックの設定になっているためです。（こデ24ページ） 

J 


アフタ—ヴ—ビス 
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強制冷房運転（販売店で行う操作です。） 



♦室内機の強制)を房スイッチを ON させると強制冷房になります。 
故障彭断や室タト機にを媒を回収するときに使用してください。 

•強制冷房スイッチでの作業が終了したら、必ずスイッチを押すか、 
リモコンで強制冷房運転を止めてください。 

•強制冷房運転中は、タイマーランプの2回点滅を繰り返します。 



応急運転（強制冷房）スイツ 


5 秒じ(上押し続けると強制を房運転を開始します。 
止める時は、もう一度スイッチを巧すか、リモ 
コンで運転を停止してください。 


A 注意 

サービスバルブのスピンドルを閉めた 
が態で日分 m 上運転しない 


、電極の故障について 


•室内機表示部の r イオンミスト」ランプが、点滅を繰り返すときは、イオンミス 
卜発生部、電極が汚れているかどうかを確認し、汚れている場合は、お手入れを 
してください。（こ尸33ぺージ）お手入れ後も r イオンミスト」ランプが、点滅を 
繰り返すときは、イオンミスト発生器の故障です。 

この場合、イオンミスト運乾はできませんが、他のエアコンの機能は影響なく運 
乾することができます。 

♦イオンミスト発生器、電極が故障の場合は、お買い上げの販売店じご連絡くださ 
し、。アフターサービスじついてはで42ぺージをご覧ください。 



こんなとさは、すぐ販売店へ 


♦40 ページにしたがって調べていただき、それでも具合の悪いときや下 
のような現象が出たときは、ブレーカーを" OFF " にして、すぐにお買 
い上げの販売店にご連絡ください。アフターサービスについてはこで 
42ページをご覧ください。 

•ブレーカーやヒューズがたびたび切れる。 

•スイッチの動作が不確実。 

♦誤ってエアコン内部に異物や水を入れてしまった。 

• コードの過熱やコードの被覆に破れがある。 

• 室内機表示部の「タイマー」ランプが点滅している。 




(点滅） 




応急運乾 



♦電池切れなどで、リモコンが使えないとき、応急運乾スイッチを押すと、応急運乾を巧います。 

づ^応急運乾を巧うとをは、一度ブレーカーを 
"OFF" にしてください 

^再びブレーカーを" ON" にしてください 

す応急運転スイッチを巧すと、暖房- 

カラッと除湿-;令房のいずれかの運乾を 
行いまず 



応急運お(強制を房)スイッチ 


• 5 秒上、応急運乾スイッチを押すと、強制を房運乾を巧います。これは販売店で巧う 
作業ですので、お客様は操作しないでください。 


アフタ—サ—ビス 
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修理料金 = 技術料+部品代+出張料 

などで構ぶされています。 


42 


販売店に再据付工事（転居または別の部屋への接続）を依頼する場合は、据付工事の繁'に期に当たる夏期 
は工事が遅れぎみになりますので、できるだけ避けるようお願いいたします。また、据付工事は専門の 
技術が必要です。費用など詳しいことは、お買い求めの販売店にご相談ください。 


技 

術 

料 

診断、部品交換、調整、修理完了時の点検 
などの作業にかかる費用です。 

技術者の人件費、技術教育費、測定機器 
など設備費、一般管理費などが含まれます。 

部 

□□ 

代 

修理に使用した部品代金です。その他修理 
(こ付帯する部材などを含む場合もあります。 

出 

張 

料 

商品のある場所へ技術者を派遣する場合の 
費用です 

別途、駐車料金をいただく場合があります。 


名 


お買い上げ日 


故障状況 


住所 


お名前 


電話番号 


訪問希望日 


RAF-36Z お 


RAF-40Z2 お 
RAF- 己 0Z2 形 


I 1 1 叶 1( 



歯^ 


形名表示 


リモコン 形名 
(フタ内側） 
RAR -3 X 2 


年 


月 


曰 


できるだけ具体的に 


付おの目 EP 等も併せてお知らせください。 


※形名は保証書にも記載されています。 


再据付工事のお申し込みは 


保証書（別添) 


保証書は、必ず r お買い上げ日•販 
売店名」などの記入をお確かめのうえ、 
販売店か6受け取っていただき、内 
容をよくお読みのあと、大切に保管 
してください。 

- 保証期間 - 

お買い上げの曰か51年間です。 

(ただし、 冷凍サイクル部分は、 

\ 5年間です。 ) 

なお、保証期間中でも有料になる 
ことがありますので保証書をよく 
お読みください。 


補修用性能部品の保有期間 


エアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後 
10年でず。 

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要 
な部品です。 


転居されるとさは 


ご転居により、お買い上げの販売店の アフターサービスを 受 
け6れなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。 

ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます C 


ご不明な点や修理に関ずるご相談は 


修理に関するご相談な6びにご不明な点は、お買い上げの販 
売店または「お客様ご相談窓□」（じ了47ページ）にお問い合 
わせ < ださい。 


、 ノ、 

ノ 

修理を依頼されるときは（出張修理） 



40 〜 41 ぺージにしたがって調べていただを、 
なお異常があるときは、必ずブレーカーを 
" OFF " にしてか5、お買い上げの販売店に 
ご連絡ください。 

♦ご連絡していただきたい内容 

アフターサービスを お申しつけいただくときは、 
下のことをお知らせください。 


品 


名 


日立 ルームエアコン 


♦保証期間中は 

修理に際しましては保証書(別添）をご提示くだ 
さい。保証書の規定に従って、販売店が修理 
させていただきます。 

♦保証期間が過ざているときは 

修理すれば使用できる場合には、ご希望によ 
り修理させていただきます。 

♦修理料金のし<み 


保言正とアフターヴービス r ぶずお読みください。 


アフタ—ヴ—ビス 





























































据え付けについて 


A 警告 

• 据付工事や電気工事は専門の技術が必要なため、，眼売店に依頼ずる 
費用など詳しいことは、お買い求めの販売店(こご相談ください。 
•据付場所については、販売店とよく相談して決める 
•アース（接地）を確実に行う 


据付場所 


•室内機およびリモコンは、テレビやラジオ、ラジオ 
のアンテナから 1 m じ(上離してください。 

1 mJ ： U 上あっても受信感度の弱い場合は、雑音がル 
さくなるまで離してください。 



• 海浜地区で潮風が直接当たる場所や温泉地帯など、 
周辺環境が特殊な場所でご使用じなる場合は、お買 
い上げの販売店とよく相談してください。 

• 調理場や機械工場など油の飛ミ末や油煙のたちこめる 
場所は、プラスチックが変質破損することがありま 
すので、そのような場所への設置は避けてください。 

♦工場など電圧変動の多い所、電磁波を発生する病院 
や作業場、粉末や塵埃の多い工場への設置は避けて 
ください。 


A 注意 

•室内機排水ホースか 5 の騰窗水、室外機排水□(下 
面）か 5 の凝縮水が出るため、水はけのよい場 
所を選ぶ 

•可燃性ガスの漏れるおそれのある場所や、蒸気- 
油煙などの発生ずる所で使わない 

引义や爆発-樹脂の劣化や破損のおそれがあり 
ます。 

• 特殊な用違（例えば電子機器や精密機器の維持、 
食品•毛皮•美術骨董品の保を、生物の培養•栽 
培飼育など）には使用しない 

ルームエアコンは日本工業規格 （JIS C 9612) l こ 
基づき、一般の家庭でご使用いただくために製 
造されたものです。 


電源について 


•電源は配電盤からエアコン専用に引いた回路を 
お使いください。 

V_ J 


アースについて 


A 言告 

• 万一漏電したときの感電防止のために、 
アース（接地）を確実に行う 

アースエ事は r 電気設備に関する技術基準」じ 
従って行ってください。アース（接地）を行うと、 
感電防止のほかに製品(こ触れたときに感じる 
静電気の障害や、リモコン操作時じテレビ、 
ラジオに入る雑音を防ぐ効果もあります。詳 
しくはお買い上げの販売店じごネ目談ください。 

•次のような場所にアース線を接続しない 
① 水道管 

③ ガス管… 爆発のおそれがあります。 

⑤電話線のアースや避雷針…落雷のとき大きな電流 
が流れ危険です。 


A 注意 

•漏電しゃ断器を設置ずる 

据付場所じよっては、 D 種接地工事のほかさら 
じ漏電しゃ断器を設置することがま律で義務 
づけられています。詳しくはお買い上げの販 
売店じご相談ください。 


V _/ 


騒音にちご配慮を 


•据え付けにあたっては、エアコンの重量に十分耐 
える場所で、福音や振動が増大しないような場所 
をお選びください。 

♦室外機の吹き出し□からの冷•温風や福音が、麟 
家の迷惑じならないような場所をお選びください。 

•室外機の吹き出し□付おじ物を置きますと、機能 
低下や福音増大のもとじなりますので、障害物は 
置かないでください。 

♦エアコンを使用中に異常な音にお気づきの場合は、 
お買い上げの販売店じご相談ください。 
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据え付けについて（つづを) 


>室タト機の吸い込み□や吹き出し□が雪でふさがれますと、暖まり(こくくなったり故障の原因 
になったりします。積雪地では防雪の処置をお願いします。詳しくは、お買い上げの販売店 
じご相談ください。 



4室内機の内部 
1 を乾かす 

• 内部クリーン運転をしてくださ 
し、内部がめれたままで長期間 
使わないとカビが発生しやすく 
なります。（こア22ページ） 



气 ブレーカーを 


切る 



令 


リモコンの乾電池 
を取り出す 



定期点検 


♦半年〜1年に一度、定期的に次の点検を行つてください。 

もし、ご不審な点がありましたら、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。 

◊ア—ス線 …アースび確実に行われていまずか？ 


A 警告 


アース（接地）が正しく接続されているかを確認ずる 

アース線が外れたり、途中で切れたりすると、誤動作や感電などの原因になります。 


◊据付台•••据え付けび不ミ定になっていませんか？ 


A 警告 


据付台が極端に饋びている、あるいは室外機が傾いたりしていないかを確認ずる 

室タト機が倒れたり、落下したりして、けがなどの原因(こなります。 
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♦エアコンを数シーズン使いますと、内部がミちれ、性能が低下することが 
あります。 


A 注意 

A 注意 

通常のお手入れと別に点検整備を行う 

室内機の内部(こゴミやホコリがたまって、除湿 
水の排水経路を詰まらせ室内機から水たれを発 
生させることがあります。 

点検整備は、お買い上げの販売店に依頼ずる 

点検整備には専門技術を必要とします。市販 
の洗浄剤などを使用しますと、樹脂部品の割 
れや排水経路の詰まりに至ることがあり、水 
たれや感電の原因1こもなります。 



>通常のお手入れと別に、点検整備をおすすめ 
します。 


>点検整備は、お買い上げの販売店にご相談 
ください。 


点横整備 


定期点検 


長期間 （1 力月 m 上）使わないときは、次の手順でお手入れを。 


積雪について 
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リモコンの点、検 


♦新しい乾電池と交換しても動作が正常でない場合は、リモコンの点検をしてください。 

〔 AM ラジオでの点槪 〔カメラ付き携帯電話での点槪 



〔AM ラジオ〕 


リモコンを操作したとき I 
が入れば正常です。 



雑音（ビービー音) 


〔デジタルカメラでの点検) 


① リモコンの送信部が映るようじセットしてください。 

② リモコンを操作したとき 

■すれば正常です。 



〔デジタルカメラ〕 


①リモコンの送信部が映るようじセットしてください。 

⑩リモコンを楊イ乍した^胃き rsBMIityai が也 r が! J ずれば TF 常です。 


長期使用 IS まを S 就臓速づけ職況こついて 


本体への表示内容 


※経年劣化によりち害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた下の 
表示を室内機の銘板に行っています。 

【製造年】（室内機の銘板の中に西暦4おで表示してあります） 


A ま意 


《【設計上の標準使用期間】10年 

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発乂 
事故に至るおそれがあります。 


けが等の 


設計上の標準使用期間とは 


※運転時間や温湿度など、ち記の標準的な使用条 
件に基づく経年劣化に巧して、製造した年から 
安全上支障なく使用することがでさる標準的な 
期間です。 

※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異 
なります。また、一般的な故障を保証するちの 
でちありません。 

曰立家電品の長期使用についてのご相談は曰立 
長期使用家電品相談窓 □ 1-> P .47 j へご相談く 
ださい。 


■標準使用条件 

JISC 9921-3 r ルームエアコンデイシヨナの設計上の標準使用時間を 
設定するための標準使用条件」による 



電源電圧 

製品の定格電圧による 


周波数 

50/巨 OHz 


;令房室内温度 

27で（乾球温度） 


;令房室内湿度 

47%(湿球温度19で） 


冷房室が温度 

3曰で（乾球温度） 

環境条件 

冷房室が湿度 

40% (湿球温度24で） 


暖房室内温度 

20で（乾球温度） 


暖房室内湿度 

日9%(湿球温度1日で） 


暖房室が温度 

7で（乾球温度） 


暖房室が湿度 

87%(湿球温度目で） 


設置条件 

製品の据付説明書による標準設置 

負荷条件 

住宅 

木造平屋，南向さ和室，居間 

部屋の広さ 

製品能力に見合った広さの部屋（畳数） 


1年間の使用曰数 

東京モデル 

冷房目月2日から9月 2] 日までの]]2日間 
暖房] 0月28日から4月] 4日までの]日9日間 

想定時間 

1曰の使用時間 

冷房9時間/曰 
暖房7時間/曰 


1年間の使用時間 

冷房:1,008時間/年 
暖房:1,183時間/年 
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♦設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の 
使用目的!;!外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間 
で経年劣化による発乂-けが等の事故に至るおそれがあります。 
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仕様 


广 

形 





室内機 

] 

室外機 

室内機 

室外機 

室内機 

室外機^ 

名 

RAF-36Z 

RAC-F36Z 

RAF-40Z2 

RAC-F40Z2 

RAF-50Z2 

RAC-F50Z2 

電 





源（V) 

単相100 

単相200 

定 


格 

周 波 

数 （Hz) 

50 • 60共用 


定 


格 

能 

力 （kW) 

3.6 (0.6 〜 3.7) 

4.0 (0.6 〜 4.8) 

5.0 (0.6 〜 5.2) 

\>^ 

定 

格 

消 


力 （W) 

900(155 

〜 1,26 0) 

1,000 (155 〜1,46 0) 

1,680 (155 〜1,79 0) 

/で 

言 


転 

電 

流 （A) 

9.1 

5.2 

8.7 

巨 




転 

音（服） 

44 

48 

45 

49 

45 

49 

巧 

冷房面積の目安 

鉄筋アパート南向き洋室 

25 

28 

34 



( rrf ) 

I 

木造南向き和室 

16 

18 

23 


吾 


格 

能 

力 （ kW ) 

4.8 の/?〜 7.3) 

5.3 (0.7 〜 9.4) 

6.3 (0.7 〜 9.5) 

口空 

定 

格 

消 

i = f=i 

力 （W) 

1,100 (140 〜 1,98 0) 

1,240 (140 〜3,04 0) 

1,510 (140 〜 3,08 0) 

聪 

喜 


転 

電 

流 （A) 


11 

•1 

6.4 

7.8 

臣 

喜 



転 

音 （dB) 

45 

49 

46 

50 

46 

50 

巧 

暖房面積の目安 

鉄筋アパート南向き洋室 

22 

24 

29 


L 

( rrf ) 


木造南向き和室 

17 

19 

23 

通 年エネルギー 消費効率 ( APF ) 

5.2 

5.0 

4.5 

区 




分 

名 

I 

I 

」 

寺 


形 

寸 

ま （ mm ) 情さ X 幅 X 奥行） 

590 X 750 X 215 

720 X 792 X 299 

590 X 750 X 215 

720 X 792 X 299 

590 X 750 X 215 

720 X 792 X 299 



品 

質 

量 （ kg ) 

16 

49 

16 

49 

16 

49 


" 主な別売部品 ^ 

部品名 

形 名 

倩 考 

希望ル売価格 

かんたん 

リモコン 

SP-RC2 

ふだんよく使うボタンだけを集めたシンプルで使いやすい 
リモコンです。 

4,200円兩司 

空寶竟夕- 

V 

SP-VCF9 

空気清ミきフィルターの全面にホコリが付着した 6 交換の 
めやすです。マイク □メッシュ •ステンレスフィルターの 
お手入れのときにご確認ください。 

1,575円兩司 

J 


•価格は2008年7月現在の消費税率を基に総額表示を行っています。 

•商品によっては品切れ、仕様変更の場合がございますので、販売店にお問い合わせください。 


• この仕様表は、 」IS (日本工業規格）にもとづいた数値です。 

•停止中の消費電力は、内受電時 0.9W、 外受電時 4W です。（ブレーカー OFF 時は 0W) 

但し、機械保護のため、外気温が0でじ(下になる場合は約 7W、 そして外気温が一10でじ(下じなる場合には最大で 
約1 50W の電気を消費する場合があります。 

•() 内は能力、消費電力の可変幅を表示しています。 

付属部品 • 別売部品について 


" 主な付属部品 ^ 

部品名 

員数 

備 考 

リモつン 

1 

形名： RAR-3X2 

リモコン取付具 

1 


リモコン取付具固定ねじ 

2 


リモコン用乾電池（単 4) 

2 

モニター 用電池のため、乾電池の交換が早くなる場合があります。 

空気清ミきフィルター 

1 

J 
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お客様ご相談窓 □ 


日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ 

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓□にご相談ください。 


• 「持込修理」および「部品購入」については、上記ヴービス窓□にて各地区のサービスセンターをご紹介させてい 
たださます。 

•お客様び弊社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録（録音など）させていただ 
くことびあります。 

•ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことびあ 
ります。 

♦修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケート八ガキを送付させていただくことびあ 
ります。 


日立家電品の長期使用についてのご相談は日立長期使用家電品相談窓□へ 


曰立長期使用家電品相談窓 □ 

TEL 0120 -145-458 

(受付時間）9 :日日〜17 : 3日（月〜金） 

±、曰、祝曰および年末年始は休ませていたださます。 

携帯電話、 PHS からちご利用でさます。 

•お客様び弊社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録（録音など）させていただ 
くことびあります。 

•ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことびあ 
ります。 


エコー センター 

修理など アフターサービス に関するご相談は 
エコーセンターへ 

TEL 0120 -31 21 -68 
FAX 0120 -31 21 -87 

(受付時間）9:日日〜19:日日 （36 己曰） 
携帯電話、 PHS からちご利用でさます。 


お客様相談センター 

商品情報やお取り扱いについてのご相談は 
お客様相談センターへ 

TEL 0120 -31 21 -11 
FAX 0120 -31 21 -34 

(受付時間） 9:0日〜17:30 (月〜±)、 

9:0日〜17:0日（曰-祝日） 
年末年始は休ませていたださます。 
携帯電話、 PHS からもご利用でさます。 
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このよラな症状のときは、故障 
や事故防止のため、 ブレーカー 
を " OFF " にして 必ず販売店に点 
検-修理をご相談ください。 


愛情点検 



あこ 
りの 
まぶ 
せ5 
んな 
か通 
?が 
は 

•電源 コー ドび異常に熱い。 

•こげ臭いにおいびする。 

•ブレーカーび頻繁に落ちる。 

•架台や吊り下げ等の取付部品び腐食 

していたり、取付びゆるんでいる。 

•室内機から水漏れびする。 

•運転音び異常に高 < なる。 

•その他の異常や故障びある。 


廃棄時にごま意願います 


に001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのエアコンを廃 
妻される場合は、収集-運搬妈金と再商品化等妈金をお支払いいただを、対象品 
を販売店や市町村に適正に弓 I さ渡すことが求められています。 


お客様メ 


I 己 


購入年月日•購入店 
名を記入しておいて 
<ださい。 

サービスを依頼され 
るとさに便利でず。 



お買い上げ曰 

年 月 曰 形名 

購入店名 

電話 （ ） 



#日立アプライアンス株式会社 

〒 105-8410 東京都港区西新橋 2-15- 12 


民 AF-36Z 
RAF-40Z2 © 
RAF-50Z2 


長年ご使用のエアコンの,点検を！ •ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後1日年です。 


ご使用中止 


































HITACHI 

日立ルームエアコン据付説明書 


参据付工事前にお読みじなり正しく据え付けてくだちい。 

参お客さまに操作方法を取扱説明書でよく説明してくださし、。 


なァコン ノ 


室内機 室外機 

RAF-36Z お +RAC-F36Z お 
RAF-40Z2 开ミ + RAC-F40Z2 お 
RAF-50Z2 形 + RAC-F50Z2 形 




家庭用エアコンには最大で C 02 (温暖化ガス）3,600 kg に相 
当するフ□ン類び封入されています。地球温暖化防止のため、 
移設’修理’廃棄等にあたってはフ□ンの回収び必要です。 


i 田まが • ha システムへ 接続するには、機種専用別売の 
据巧|[目報 HA 接続！)ードが必要です。 

• 室内機に冷媒配管が付きましたので配管接続 
位置が変わります。 

〔 据付工事に必要な工具 （(§) 印は RAIOA 専用工具） ) 

•©©ドライバー•巻き尺•ナイフ•ペンチ•パイプカッター 
•六角棒つパナ(呼 4) • P カッター•ホ6加 m ホール〕アドリル 
•真空ポンプ•やすり•スパナ（□徑 14 J 7 J 9、22 mm ) •トルクしンチ 
@ポンプアダプタ@フしアリンブ、ソールみガス漏れ検知器 
@マニホールドバルブ@チわージホーつ（•ポリシン） 


安全上のごま意がぶ題 

お使いになる人や他の人への危害、財唐への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。 


■表示内容を無視して誤った据え付け方をしていたときに生じ 
るち喜や損喜の程度を、次の表示で区分し、説明していまず。 


A 警告… 

この表示の欄は、「死 t または重傷 
を負うおそれがある」内容です。 

A ま意… 

この表示の欄は、 r 傷書を負うおそ 
…れまたは物的損害を生じるおそれが 
ある」内容です。 


■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説 
明していまず。（下記は絵表示の一例でず。） 




このような絵表示は、してはいけない 
「禁止」内容でず。 


このような絵表示は、必ず実行していただく 
「強制」内容でず。 


>据付工事完3後、試運転を巧い異常がないことを確認するととちじ、取扱説明書 I こそってお客様に使用方ま、お手入れの仕方 
を説明してください。また、この据付説明書は、取扱説明書ととちじお客様に保を頂くよラに依頼してください。 


A 警告 

S 

•据付工事は、お買い上げの販売店または、専門業者に依頼 ^ 
する 疆 

ご自分で据付工事をされ不備があると、水漏れや感電- W 

乂災などの原因じなります。 > 


• 据付工事は、この据付説明書に従って確実に巧う / 

据え付けじ不備があると、水漏れや感電-义災などの原因に m 
なりま身。 

> 

•据え付けは、重量に十分耐える所で確実に行う / 

強度不足や取り付けが不完全な場含は、室内外機の落下- m 
転倒じより、けがの原因じなります。 ， 

» 

•電気工事は、電気工事±の資格のある方び、「電気設備に _ 

関する技術基準」、「内線規程」、および、据付説明書に / 

従って施工し、必ず専用回路を使用する ■ 

電気回路客 量 不足や施工不備があると、感電-义災などの m 
原因になります。 


•接続ケーブルの配線は、途中接続やより線の使用はせず所定 
のケーブルを使用して確実に接続する < 

端モ接続部にケーブルの外力び伝わ5なしけうに確実に固定する ■ 

接続や固定が不安定な場含は、故障や発熱-义災などの原因1 
じなります。 


•設置工事部品は、必ず付属部品及び指定の部品(別売部品等） ^ 
を使用する • 

当社指定部品を使用しないと、室内外機の落下•転倒-水漏れ • m 
感電-义災および運転音や振動が大きくなる原因じなります。> 

» 

• エアコンの設置や移設の場合、冷凍サイクル内に指定冷媒 
(R41OA) 似外の空気などを混入させない /VA 

空気などが混入すると、冷凍サイクル内が異常高圧じなり、1 X 7 
破裂やけがなどの原因じなります。 

•配管-フレアナットは、必ず R 41 OA 指定のものを使用ずる < 

破裂やけがなどの原因じなります。 ■ 

> 

•フレアナットはトルクレンチを使用し、指定のトルクで締め ^ 
付けること M 

フしアナットを締め付け過ぎると、長期経過後フしアナット W 
が割れて冷媒漏れの原因になります。 > 

» 

• 作業中に冷媒ガスび漏れた場台は、換気を行う < 

冷媒ガスが义気に触れると、有毒ガスが発生する原因になります。 M 

> 

• 設置工事終了後、冷媒ガスび漏れていないことを確認する 

冷媒ガスげ室内に漏れ、ファンヒ-夕-•スト-ブ•〕ン□などの MB 

义気に酣れると、有毒ガスげ発生する原因に抑ます。 J 


A 警告 

\ 

• アース脂地）を確実に行う 一 

アース線は、ガス管-水道管-避雷針-電話のアース線に M 
接続しない 

アース巧不確実な場合は、故障や漏電のとき感電の原因じなります。> 

» 

•据付作業では、圧縮機を運転する前に、確実に冷媒配管を 
取り付ける < 

冷媒配管が取り付け5れてお5す、サービスバルブ開放が ■ 
態で圧縮機を運転すると、空気などを吸引し、冷凍ヴイク W 
ル内が異常高圧となり、破裂.クガなどの原因じなります。 


• 冷媒回収（ポンプダウン）作業では、冷媒配管をがず前に _ 
圧縮機を停止する ^ 

圧縮機を運転したまま、サービスバルブ開放が態で冷媒配 ■ 
管を外すと空気などを吸引し、冷凍サイクル内が異常高圧 m 
となり、破裂•クガなどの原因じなります。 


•接続ケーブルの配線は、端子カバーが浮き上が5ないように ^ 
整おし、カバーを確実に取り付ける M 

力/\'一の取り付けが不完全な場合は、端子接続部の発熱、> 
义災や感電の原因じなります。 > 

> 

• F ケーブルか5より線を八ンダ付けしてコンセントを付けた ^ 
り、 F ケーブルに直接コンセントを取り付けるなどの加工は 、 m 
行わない • 

义災や感電の原因じなります。 1 

>J 


么注意 ^ 

• 設置場所によっては漏電しや断器を取り付ける M 

漏電しや断器が取り付け5れていないと、感電の原因に ■ 

なることげあります。 ， 

» 

• 可燃性ガスの漏れる恐れのある場所へは設置しない jC 

万ーガスが漏れて室内外機の周囲じたまると、 

発义①原因じなることがあります。 


•排水工事は、据付説明書に従って、確実に排水ずるよう ^ 

配管を行う m 

不確実な場合は、屋内に浸水し家財などを濡5す原因に 1 

なることがあります。 ^ 

»J 



























































100 mm が上 



巧置きとして据え付ける場合 


(P.3 〜 P.5 を参照） 



■き間がないみ 
ラ確実じシール 
てください。 




室外機の下側はでさる、 
だけ風が通! 5 ないよう’ 
にしゃ閉すると、より 
暖房効果があがります。 

(現地で調達してください。） 


アース 線 


/アース 棒、 アース 線は付属 
されていません。 

\別売品をご利用ください 。, 


( 配管引出し方向^ 

、麗鶴直向權撰 

1 

き、ち横 
す 。 J 



{ ".8の防雪フ-ド側売)を取り付けする場合は、前面、左側面、 
上面には十分なスペースを確保してください。 

取り付けの詳細は防雪フード刷売)の取付説明書に従ってください< 


f ち図のぐク E 日寸をは エアコンの 運転を保証するた 
めじ必要な寸まです。後々のサービス、補修等を 
考慮してできるだけ周囲の空間が大きくとれる場 
^所に設置してください。 _ 


横引きなど屋内を通す配管は、保冷用断熱材をな1 
ぷだてくださし、。 

I 保冷用断熱材が不足するときは、 \ 

ヴービスパーツ品 RAS-228FX017 を使用して 
\ くた、さい。 / 

V _ J 


c 振動が家屋に伝わるおそれのある場含は、室外機と据付具の間に防振ゴム(別売部品)を入れてください。 ) 



参近くに熱の発生びなく、吹出□付近をふさびないところ 
♦本体の上•左-ちに下図の〇印の間隔をあけ5れるところ 
♦ ドレン排水び容易にでを、室が機と配管接続びできるところ 
♦可燃性ガスの漏れるおそれのある場所や、蒸気•油煙などの発生しないところ 
引义や爆発-樹脂の劣化や破損のおそれがあります。 

♦室内機およびリモコンはテレビやラジオか51 mm 上離す 
画像の乱れや雑音が入ることがあります。 

♦高周波機器、高出力の無線機器などか5はできるだけ離ず 
エアコンが誤動作する場含があります。 

♦電子点なおの照明器具びある場合は、受信距離び短くなること 
びあり、場台によっては信号を受け付けないことびあります 


織疆！離の同意を得て謎けてくだか、。) 


A 警告 


参本体を十分ささえ5れ、振動が 
出ない、強度のあるところに据 
え付ける 



•室外機の重量に十分耐える場 
所で、騒音や振動が増大しな 
し、ところに据え付ける 


A 注意 


令凍機油は水分に弱いため、 
サイクル内Iご水が入5ない 
^よラじしてください。 ) 


アース棒 

長さ 

SP - EB -1 

4己 0 mm 

SP - EB -2 

900 mm 

( D 種接地工事推奨品） 


f% 室内機と室外機の高低 
差は 10m じ1内Iこしてく 
ださし、。 

•配管は必す細径側、太 
径側とちじ断熱したち 
のを使用し、表面Iこテ 
ープを卷いてくださし、。 
テープを巻巧ないと、 
断熱材が早く劣化して 
、 しすい式す。 



•雨や直射日光びあたりにくい風通しのよいところ 
•吹き出した風び直接動物や植物にあた 5 ないところ 
•本体の上、左、ち、前、後に下図の仁> 印の間隔をあけ 5 れ、 

2面に(上開放でさるところ 

•吹き出した風や騒音びご近所のめいわくにな 5 ないところ 
•強風の当た 5 ない場所 

特にビルの屋上では、風が強く室外フアンが破損することがあります。 
•室外機をベランダの手ずりに近づけて設置しない 

高層階などのべランダに設置ちれる場含、お子様が室外機の上にま U 、 
手すりを乗り越え、落下事故につながるおそれがあります。 

参可燃性ガスの漏れるおそれのないところや、蒸気や油煙などの発生しないところ 
•排出されたドレンかび流れても問題のないところ 
•室外機および F ケーブルはテレビ•ラジオ•インターホン•電話な 
どのアンテナ線や信号線、電源コードなどか 51 mlU 上離ず 
y イブで影響をおよぼす場ちがあります。 

参室外機は、ル動物のずみかになるような場所には設置しない 
小動物が侵入して、内部の電気部品に醜れると、故障や発煙•発义の 
原因じなることがあります。また、お客様 I こ周辺をきれしこ保つことを 
お願し、してくださし、。 

•後々のサービス、補修などを考慮した場所を選定ずる , 


号 

付属部品 

員肉 

① 

リ t コン 1141 
取付具 11 

1 

② 

乾電池(単 4) 

2 

③ 

リ t コン取付具固定むし 

2 

④ 

保冷用断熱材 

1 

⑥ 

化コン ロ 

が 

1 

⑥ 

据付板固定むじ 

9 

⑦ 

ナタチタン除菌•脱舅 
空清フイ ルター 

L 

、1 

⑥ 

本体固定むじ(床面用) 

グ 1 

2 

1 

(4.1X32) 

⑨ 

本体固定むじ(背面用) 

^ (4.0X34) 

2 

1 

⑩ 

配管巧断熱材/^ 

1 

⑩ 

脈 ◊ 

3 

⑩ 

シ-卜 ◊ 

3 

⑩ 

クーブル固定用バンド 

1 

⑩ 

類琴 

1 

饭 

スキ 7 止め 

1 

⑩ 

型紙 - 

"Ik '------■；!,■• 

1 

ノ 


室 

内 

機 


室 

外 

機 


アース 棒 
(別就 


平地置台 
側売） 


配管カノ\- 
(別売） 


を あしし 据 
□がと化に。 
しどけぎラい 
出な掛吹よさ 
き差壁てるだ 
吹段、けな< 
のるは付<て 
機ぎ合え高け 
内え場据が付 
室さるて□え 
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55mm 

ドレン ホースは 巧中むより 
下に配置してください。 


左図のようじ床面な5局さ1 70mm の 
位置に壁巧を開けてください。 
これより壁巧が高し U 曼合ドしンホース 
の勾配がとれす水垂れの原因となりま 
す。幅木などをよけて巧位置を高くし 
たい場合や既設の壁巧を流用する場合 
は壁掛け据付けじしてください。 

(P.6 の「壁掛けとして据え付ける場 
合」を参照） 


壁 



A 警告 


•保護パイプ(市販品)は必ず使用する 

接続ク-ブルが壁の中の^タルラスに接酣したり、壁が 
中空の場合、りすみじなじ5れたりして感電•义災などの 
原因となります。 

•パテで完全に シールす る 

壁内や室外の高湿空気が室内に浸入し、露たれの 
原因じなります。また壁内や室外のにおいが室内に浸入 
する原因となります。 




壁穴位置 




し穴位置 J 

•室内機を据え付ける位置を決め 
ます。 

•巧はち図の位置が標準です。 
(単位: mm) 

•壁巧位置決め時には同徊する型 
紙を使って背面固定巧位置を出 
しておくと作業が効率的です。 

(ク室内機の固定を参照） 

•巧置きとして据え付ける場合电 
ホコリ侵入防止のため据が巧を 
使用 < ださい。 


巧穴位置 


上面國 


11 

Om 

m E 
^ E 
运 



宣 

i3 



心 j 

岡 

iJ 



穴あけおよび保護パイプの取り付け 


>ホ6加 m の巧を前面な5見てち側じあけます。 屋 Ml 

>床下や室外の高湿空気の浸入等がないよラ/ \°テ等で完 パラ 

全じシールします。 



•ホ 65mm の巧を外側に下がりぎみじあけます。 

•保護パイプを壁の厚さに合わせ切断し壁巧に通します。保護 
参雨水や外気の浸入等がないよラパテで完全じシールし / W プ 

て配管ブッシュを付けます。 


<1-2]> 室内機据え付けの準備 


〔配管の準備) 


参冷媒配管を整形します。 

参配管は壁-または床巧を通します。 


下引きの場合 


下引き配管の場合は、別売部品の 
継手配管 （SP-FSH) を床下配管に接続して、 
室内機と接続できるよラじします。 

太径配管\ (単位 mm ) 



(S 著 1見てち側)'/////'床面’ ’//// 

細径配管 


別売部品の 
継手配管 


室内機の準備 


幅木のある場合 


•幅木の大きさが厚さ5〜1 Smm、 
高さ70〜11 5mm の場合は、 

幅木に合わせて切断します。 


逆位: mm ) 







'通！!! li 法 


(sr 



，キわビネット 


/ブッシュ部 
(下カパ-) 



(ち横引きの場合） 

•下 カバーのブッシュ 部を P 
カッター等で切り取り、や 
すりで体裁よく仕上げてく 
ださい。 


部の切断 


(下引きの場合） 

•下カバーのブッシュ部を P カッター等で 
切り取り、やすりで体裁よく仕上げてください。 



キわビネット 


ブッシュ部 
(下カパ-) 


A 警告 


>ドレンホースはち横引さにしない 

ドしンホースを左横引きにすると勾配がとれなくなり、水垂れの原因じなります。 


<1-1> 室内機固定の位置決め 





壁穴の場合 


床穴の場合 


後直引きおよびち横引きの場合 


下引きの場合 


>( 巧置きとして据え付ける場合 )) 


EE0^' 


〈印刷記号： ZS -3 ⑧〉 
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下カバーブッシュ部の切断 


て（横引さ、下引さの場合）^ 

参ちまたは下引き配管時は下カバーのブッシュ部を P カッター 
等で切り取り、やすりで体裁よく仕上げてくださし、。 


下カバ~の取り外し 

参置台側面のカパーを外します。 




〇じ 

参下カバーは下カパーの下側奥 （田 部）を押して取り外します。 



•取り付けは 回 部を先に取り付け、 回 部をち点として回乾ちせて 



〈1-3]> 室内機の固定 


本体上部の固定 


田 型紙を利用して、各巧位 
置を確認、します。 


A 警告 


室内機と後ろの壁との間に隙間び 
ある場合でも、針金等を使用する 
ことにより、必ず壁、天井または 
巧に固定し、倒れ防止を施すこと 


⑩型紙 


回 本体背面を壁に引っ掛け 
ます。 

440 155 


逆位: mm ) 



CO 




建 




※フ□ントカバーを外せば 
本体の両端を壁じむじ固定 
することちでぎます。 




⑥ねじ 


キリなど 


左ち方向を 
配管巧位置 
じ合わだる 
(後直引きの場合） 


•間柱などをさがすのが困難なときは、 

ボードアンカー(市販品)等をご使用 
くださし、。 

参 r 本体固定用巧位置」 （2 力所)と 
「配管巧位置」(後直弓 I きの場合)、 

「床据付位置」および r 据付板固定用位置」 I こついては、⑩型紙を 
同堀してありますので、巧位置決めに使用できます。 

参ち國のよラに®型紙を床面を下にして室内機を置く面に合わせ 
て壁じあてます。キリなどを使って、巧位置を壁にマーキング 
します。後直弓 I きの場合は配管巧位置 I こマーキングして行います。 


/////////////////////////////////// 

参上國の位置にアンカーボル 
卜(市販品)または⑨本体固定 
むじ(背面用)2本を埋め込み 
ます。室内機を少し持ち上げ 
て引っ掛けます。 （ PJ の「本 
体上部の固定」を参照） 

むじ位置を確認、してくださし、。 

•室内機と後5の壁との間に 
隙間がある場合じは、固定座を 
取りつけてくだちし、。 



⑥ねじ 


A 警告 


ねじ固定時は、他部品に損傷 
がないよう作業を巧うこと 


体巧面への固定） 

•カバーを外し、室内機の底面左ち2力所を⑧の本体固定じ(床面用）で固定します。 
床面に固定後、再びカパーを取り付けます。 



固を座 


固を座 



⑧本が固定む[じ 
(4.1 X32) 

二床面用 




⑧本体固定朽じ 
(4.1 X32) 

二床面用 


ねじ 


ねじ 


A 警告 


室内機の転倒防止の為、必ず本 
体固定ねじ(巧面用)を取り付け 
ること 













































































































































室内機の据え付け 


ドレン配管工事;) 


趙位: mm ) 


•ドしン配管は排水が途中で溜5す確実に流れる 
よラ、下り勾配を付けてくださし、。 

特にち横引き、後直引きの場合は、ち下の國の 
よラじ必すドしンホース巧下側じなるよラに 
して下り勾配を付けてください。 

•室内機のドしンホース娘続□外径 16 mm 長さ 
500 mm ) じ巧し、ち図のようじ接続部までの 
不足するドしン配管を準備してください。 

•屋内部のドしン配管は結露防止のため、肉厚 
1上の断熱材で覆い断熱の強化をしてく 
ださし、。 



ち側面図 



ドしンホースは、1/2日じ1上の 
勾配をとってください。 

接着部 

(接続は外径 16 mm ) 


ドしン配管(現 i 也調達） 


f ち横引を時の配管ドレンレイアウト 

壁穴通過時の配管ドレンレイアウト 

^キゎビネット 

S 被 ク-ス k 

ルンホ-脱歷熱材 

※ドしンホースの左横引きはできません。 

配管 

—④保冷用断熱材 

F クーブル^ ドしンホース 


0非水の確認） 

室内機のドレン配管工事終了後、水を流して確実に排水されることを確認してください。（確認を怠ると水垂れの恐れがあります。） 


A 注意 


•ドレンエ事は、確実に排水できるように配 
管し、必ず排水の確認を行う 
確認を怠ると、水垂れとなることがあります。 
•ち図のような不具合びないことを確認する 
ドしン詰まりをおこし、水垂れとなります。 
• ドレンホースは1/2日上の勾配をとること 
•ドレンホースは左横引さにしない 

ドしンホースを左横弓 I き I こすると勾配がと 
れなくなり、水垂れの原因となります。 

•ミき化槽等、腐食性ガス（硫黄、アンモニア等） 
が発生ずる場所にドレンホースを導かないで 
<ださい。 

腐食性ガスがドしンホースな 5 室内機 I こ逆流 
し、銅配管を腐食さだた y 室内の異臭の原因 
I こなることがあります。 


ドレン配管工事後ドレンホースの抜けやたるみのないことを確認してください 



0 


持ち上がり 


たまり水 


たまり水 


が水こラや 
雨どいなど 

り 1 


01 


硫黄やアンちニアなどの 
腐食性ガス巧発生する場所 


C 配管の準備； 

参据付板を本体より取りはすします。 
(むじ2力所および固定座） 


A 注意 



参配管整形時には、配管の根元を 
手で巧ちえなが5、整形してくださし、。 


固を座 


固を座 



横または水平に 
伸ばしてな5整形します。 


•冷媒配管-ドしンホース等を整形してまとめます。 


壁巧賃通部をテープ巻きします。 























































































































































r 配管の接続^ 

参冷媒配管を接続します。 

( P .11 の「冷媒配管の接続」を参照） 

の冷媒配管の断熱材を冷媒配管の断熱材の 
端面に合わせて切断し、テープで仮止め 
します。 

回配管接続部を補助断熱材で割りを上じして 
覆い、隙間のないよラにテープ巻きます。 
テープは締め過ぎないよラじ巻きます。 

( P .1 4の配管の断熱と仕上げを参照） 

隙間があつたり締め過ぎたりすると露たれ 
の原因じなります。 



配管の断熱が 切り取ります。 冷媒配管 



④保冷用断熱材 
室内機の配管断熱 


2>{壁掛けとして据え付ける場合》 



接続配管 


令-1> 室内機固定の位置ミ夫め 


C 穴あけおよび保護パイプの取り付け） 

• 「床置きとして据えがける場合」の壁巧位置を参照してくだちし、。 


令-を室内機据え付けの準備 


配管の準備 j 

► 「床置きとして据えがける場合」の後直引きとち横引きを参照してくださし、。 


室内機の準備 





田据が板を本体より取りはすします。回置き台を本体より取りはすします。面置き台取り付け部の巧に同個している 


0 D じ2力所および固定座） 

※壁掛けとして据えがける場合は、 
固定座を使用しまだん。 

用 X り付ける必要がありません） 


(むじ3力所） 


⑩ T カパーを取りがけます。 

の T カバーを取り付けのあと、本体に同 
個している⑩シートをはりつけます。 


(フ□ントカバーの取り外し） 

( 下カバ~の取り外し） 
f 下カバーブッシュの切断) 


A 注意 


⑩シートのはりつけは、 T カバーと本体のずきま 
びか < れるようにはりつけて < ださい。 


「床置きとして据え付ける場合」を参照してくだちし、。 


①①< 

巧こて 
熱をめ 
断置納。 
用位じい 
冷り囲さ 
保割範だ 




































































A 警告 


室内機の脱落防止の為、同 
栖してある⑩型紙を利用し、 
必ずねじ9本で壁に固定する 
こと（据付板7本、本体2本） 
ボードアンカー等を使用す 
る場合は、ねじの引抜強度 
が 196 NJ ； Lb の物を使用して 
ください。 

^_ J 




令-達> 室内機の固定 


r 本体上部の固定） 

•壁内の構造体(間柱など)をさがして、据付板を固定します。 

•間柱などをさがすのが困難なときは、ボードアンカー(市販品)等をご使用くださし、。 
•室內機の高ちは床面な5本体底面まで120〜500のの1^^1内|こしてくださし、。 

田®型紙を利用して、本体固定用巧、据が板固定用巧およひ'配管巧の位置を確認、して据付板の位置を決めます。 




⑥ねじ 




⑥ねじ 


回上図の位置にボードアンカー等を使用 
して、⑥据付板固定む[じ7本で据付板 
を固定します。 


圆室内機の上部を据が板に引っ掛けます。※フ□ントカバーを外せば本体を 
の室内機下部を壁に巧しつけ、室内機の 壁にむじ固定することもできます。 

爪を据が板じはめこみます。 


夕 -4^ 室内機の据え付け 


ドレン配管工事)（排水の確認） G 配管の接続 


「床置きとして据え付ける場合」を参照してくださし、。 


ビルトイン据え付けについて 


ビルトイン据え付け時の注意点 


風向板(吸込み） 


参周囲寸ミ去は、ち國のスペース寸ミ去を確保します。 

参配管の壁巧または床巧は、ち側に設けます。 

下引き配管時は、床巧な5配管を1 〜 1.3 m 出してくだち し、。 

•配管は室内機裏側にループを作り、室内機の向きを変えて配管接続スペースを 
設けます。 

(ループ配管スペースとして、室内機背面に1日上のスペースが必要です） 
•配管接続後、室内機を元の位置に戻したとき、ドしインホースのたるみが 
できないよラに必す、フ□ントカパーを外して調整してください。 

参全面を格子戸で囲ラ場合は、吹出し空気がスムーブじ室内に出てくるよラす各子の 
吹出□部は、できる限り開□を広げてくださし、。 

吹出し空気がスムーブじ出ない場合は、適切な空調ができません。 

•格子戸の開□率が75%未満である場合は、最大性能が出ない場合があります。 

参格子は、縦ホ各子じしてくだちい。横ネ各子は吹出□と同じ方向じなるため、間隔が 
狭いとショートサーキットの原因となり連続運転ができないことがあります。 

参 iJt コン受信部が格子戸で隠れてしまラ場合、信号をラまく受けなくなる恐れが 
ありますので、格子でリ亡コン受信部を隠さないでくださし、。 

参ビルトインじよる据え付けで空調した場合、設定温度の到達には通常より時間が 
巧巧ることがあります。 


































































































































































参振動や騒音が増大しないよラじしっ巧りした場所に設置してくだちし、。 

参配管類をおおよそ整形して、位置を決めてくださし、。 

•側面カバーは取っ手を持ち、下方へす5して端部のフックをはすしてな5引いてくださし、。 
取り付けるときは、逆の手順で巧います。 


この面顺込側)を壁側じして設置し . 
てください。 


冷媒配管と F クーブルの 
接続は、側面カパーをは 
すして巧います。 



下に下げる 


振動が家屋に伝わるおそれのある場合は、室外機と据付具の間に 
防振ゴム けービスパー、 ソ品 RAC - N 22 S 100)を入れてくださし、。 


室外機の固定足寸法 



A 注意 


•室外機の吸い込み□や底面、アルミフィンにさわ5ない 
クガの原因になります。 


雪の多い地方では季節風や雪 
が、室外機に直接吹を込まな 
いように別売の防雪フードの 
取り付けをおすずめします。 
積雪の深さおよび屋根落雪の 
影響を考慮して、置台と組み 
合わせてお使いください。 


防雪フード（別売) 



局置台（別売) 


室外機凝縮水処理 


参室外機のベースじ规也面に凝縮水を排出するよう巧(水抜き巧)があいてしなす。 

水抜き巧と t 也面との距離は 250 nnm 镇冷 t 也では800 mm ) 上確保してください。 
参室外機は水平 I こ据え付け、凝縮水の排水を確諭してくだちし、。 


A ミ主意 


水抜き穴はふさがない 

凝縮水がベース表面、熱交換器 I こ凍結し、 

性能の低下や故障の原因となります。 



250 mm ，丄ム心ム 

ソ上水なき穴 
(寒冷地800 mmii (上） 

































































































室外機か 5 電源を取る場合のフ□ントカバーの着脱のしかた 



•室が機か5電源を取る場合、フ□ントカバーか5フ□ントカバーのフタを取り外してください。 
取り外し、取り付け方法は下記の手順に従い行ってください。 


1.フ□ントカバーのフタの取りタルち法 


(2. フ□ントカバーのフタの取り付け方法 


PUSH ラッチ 



PUSH ラッチ 


フロントパネル 



PUSH ラッチ 


PUSH ラッチ 


下段フック 



フロントパネル 


田両サイドにある PUSH ラッチ 
部を押してフ□ントパネルを 
開き、下段フックからフ□ント 
パネルを取り外してください。 


回フ□ント カバーの フタを 
固定しているねじ1本を外し、 
フタを取り外してください。 


田フ□ント カバーの フタを 
取り付け、ねじ1本を用いて、 
しっかり固定してください。 


图フ□ントパネルを下段フック 
に取り付け、フ□ントパネルを 
PUSH ラッチのクリック感が 
得られるまで押し么んで 
ください。 


室内機か5電源を取る場合のフ□ントカバーの着脱のしかた 


(フ□ント カバーの 取り外しかた 



•設置する際、キャビネットか5フ□ントカバーを取り外してください。 

取り外しの際、固定のにあまり多くの力を掛けすざると破損の原因となる恐れびあります。 
取り外し、取り付け方法は下記の手順に従い行ってください。 

•フ□ントカバーにはコードび付いています 

コードの損傷防止のため、フ□ントカバーの取りがしは、下記の手順に従い行ってくださし、。 
•フ□ントカバーを取り外す時は、必ず上面フィルターを外してください。 

フ イ ルターび破損する恐れびあります。 


の両ヴイドじある PUSH ラッチ部を 
押してフ□ントパネルを開き、 
下段フックな5フ□ントパネルを 
取り外してくださし、。 



回上部フィルター(2つ)を弓 I き 
出して取り外してくださし、。 


上部フィルター 


下側風向板 
取り外し方法 
ラベル 

フロン トカバー 


团フ□ントカパーのねじ4本を 
外してくださし、。 



下側風向板 



狂]フ□ントカパーの下2 力 所じある 
ねじカバ'一を外してねじ2本を外 
した後、上側風向板を全開状態 I こ 
してくださし、。 


上側風向板 



固フ□ントカパーの両側を 
しっなりと持って、下側な5 
手前斜め上方向へ弓 I き抜いて 
くださし、。 

固を用爪 (4 力巧） 
フロン トカバー 


キヤヒ不ッ 


面フ□ントカパーを引き抜いた後、 
下記區石〜厘互にがって表示部 
コネクタを 

取り外してください。表示部 

コネクタ 



A ま意 

A 注意 

サービス 時、 フ□ントカバーを 
取り外ず際は、下側風向ホ反の 
傷付さを防止ずるため、下側 
風向ホ反を取り外してください。 

( P .1 目の「下側風向板の取り外し 
かた」参照。） 

V_ J 

フ□ントカバーを持ち上げる際、 
上側風向ホ反び全開が態である 
ことを確認してか5持ち上げて 
<ださい。 

V_ J 



16-1 I フ□ントカバ'—を IScm 程開く。 

16-2 I フ□ントカパーの〕ードを 

固定しているコードクリップを外す。 
垣 3] コネクター(白哲）を外す。 

圆フ□ントカ A - を取り外す。 


































































































り□ントカバーの取り付けかた） 

田上側風向板を全開状態じし、下記正!]〜正置]じがって 
表示部コネクタを接続してくださし、。 


表示部 
コネクタ 


コネクタ— コードクリップ 




取り外し時と逆の手順で取り付けてください。なおフ□ント 
カバーのコードは必すコードクリップで固定してくだちし、。 
また噓み込みに十分ミ主意しなが5、取り付けを巧ってくだちし、。 


正石フ□ントカパーを前面に準備する。 

□3] コネクター（白色）を取りがける。 

正3フ□ントカバ'-のコードを固定している！)ード 
クリップを取り付ける。 





A 注意 


参フ□ントカバーには コー ドが付いています。 

コードの損傷防止のため、フ□ントカバーの取り外し 

は、下記の手順に従い巧ってください。 

V_/ 



回上側風向板をフ□ントカバ'一の上部枠 I こ潜5だなが5、フ□ントカパー固定用の爪 (4 力所)をキゎビネットの挿入溝に差し化んで 
奥斜め下方向へ装着してくださし、。 



圃フ□ントカパー装着後、取リ外した^3じ(6本)、^3じカパー(2つ)を取リ付けてください。上部フイルター (2 つ)とフ□ントパネル 
の順で元通りじ取り付けてくださし、。 









































































冷媒配管の接続-エアパージ 


冷媒配管の切断とフレア加工， 3エアパージおよびガス漏れ検査 


>パイプカツターで切断し、パリ取りを巧います。 




i ! fi 鷄!難!王し磯は 


么ま意 


•バリ取りをずる 

バリ取りをしないとガス漏れの原因になります。 
•切粉が銅管内に入5ないように、 

^バリ取り時には銅管を下向きにする_ 

»フしアナット挿入後、フしア加工をしてくださし、。 

タイス じ 一 '心 パイつ 




《 R 410 A 用専用工具の使用を推奨します。 


6.35 (1/4 インチ） 〇〜 0.5 

9.52 (3/8 インチ） 〇〜 0.5 

[ y ち媒配管 I 参市販の材料を使用する場合は、巧のことを守ってください。 


パルブコアのフク□ナツ 
卜をはすし、チゎージ'ホ 
ースを接続します。 

真空ポンプにポンプアブ 
プタを接続し、アグプタ 
じチわージホースを接続 
しま身。 


細径側 サービス 
バルブのフクロナット 


太径側 サービス 
-バルブのフクロナット 
バルブコアの 
フクロナット 


A ( m 帕〔リジット〕 1 

R 410 A 用専用工具の場合 

R 22 用専用工具の場合 

〇〜 0.5 

1.0 

〇〜 0.5 

1.0 


' ^^ - 

肉厚 

ホ 6.35(1/4 インチ） 

0.8 mm 

ホ 9.52 (3/8 インチ） 

0.8 mm 

材料および規格 

リン脱酸銅 C 1220 T JISH 3300(付着ミ由量 40 mg /10 m な下） | 

断熱材 

♦耐熱発泡ポリエチしン比重0.04日肉厚 8 mmU 上 

♦接続配管は1本毎に各々断熱してください。1 


^2〉冷媒配管の接続 


ー マニホールドパ'ルブのハンドル Hi を閉じ、 Lo を全開に^ 
3して、真空ポンプを運転（アグプタ電源 ON ) します。 

真空引きを10〜15分間巧った後、ハンドル Lo を全閉し、 
^真空ポンプの運転を止めます。（アダプタ電源 OFF ) _ j 

真 空引きのポイント _ 

•真空引き始めに、フしアナットをかしゆるめて、エアが入って 
いくことを確諭し、再度フしアナットをしめてください。 

-マニホールドグージの封•が急に下がったり動かないときは、 

接続の再確諭をしてくださし、。 

-真空引きを終3後、 マニ ホールドグージの針が3〜5分間安定 
していることを確認してください。 


真空引きは、連成計が_ 
-0.1 MPa (-76 cmHg ) に 
なっていることを確認し 
てください。 


連成計 

◎ Q / 閑 


R 410 A 用 

マニホールド 
バルブ 


参室内機の配管な5フしアナットを外します。この時ハーフ 
ユニオン（オス側）をスパナで固定しなが5フしアナット 
(•><ス側）をスパナで外します。 

参曲げ加工は配管をつぷさないよラじしてくださし、。 

•接続部に冷凍機油を塗り、中ムを合わせフしアナットを手で 
十分締め付けた後、トルクしンチ（スパナ）で確実に締め付 

U g 〇 , . ―» — — I V -U ... L 


ハーフユニオン n 


オス側 




フレアナット 


尽ス側 


トルクレンチ 


※締め付けトルクは下表 I こ従ってくだちし、。 


細径側 

パイプ外径（ホ） 

日.3已り/4インチ） 

トルク N.m { kgf . cm } 

1 3.7 〜 18.6 {140 〜19 0} 

太径側 

9.己2 (3/8 ィンチ） 

34.3—44.1 {350—450} 

ナ^細径側 

6.3 已り/4インチ） 

19.6 〜 24.5 {200 〜 250} 

K •=> 太径側 

9.己2 (3/8 インチ） 

1 9.6—24.5 {200 — 250} 

バルブコアのフク□ナット 1 

12.3~1己.7{12已~160} 


A 注意 


参室内機の配管のフレアナットを外ず場合は、細径側パイプ 
を先に外ず 

义径側な5外すとフしアナットげ飛ぶことげあります。 

•接続側は水分が入5ない様にする。 

•フレアナットは必ずトルクレンチを使用し、指定の締め付けトルクで 
締め付ける 

フしアナットを締め付け過ぎると長期経過後、フしアナットげ割 
,れて冷媒漏れの原因じなります。 


チヤーン / 

ホース ^ 真空ポンプアダプタ 

ボールパルブは常時全開に 
してくださし、。 


• サービスパルブのフク□ナットをはすします。 

• 細径サービスパルブのスピンドルを1/4回転ゆるめ、 

I 5〜6秒後すばやく締めます。この時に接続部のガス 
漏れ検査を巧ってくださし、。 

♦ ヴービスバ'ルブのチわージ'ホースを外します。 


両方のサービスパルブの 
スピンドルを反時計方向 
じ軽く当るまで回し、冷 
媒通路を開けます。 

/力いっぱい回す必要は、 
\あし J ません。 I 
フク□ナットを元通り締 
め付けます。最後 I こ、ガ 
ス漏れ検査を巧い、ガス 
漏れがないことを確諭し 
てくださし、。 


サービスバルブ本体 


バルブコアの^^^^^^^/^ 

フクロナット 

六 角棒スパナ^^^^^夕 

^フクロナット 



フクロナット 


A 注意 


•コント□—ルバルブを使用するときはパッキンが劣化して 
いないことを確認して八ンドルを閉め過ざないようにする 
サービスパルブな5ガス漏れすることげあります。 


〈印刷記号： ZS -3 ⑧〉 















• F ケーブルは、必ず単線を使用する 

より線を.使用しますと、端子台が焼損することがあります。 

• F ケーブルを途中で接続しない 

接続部巧過熱し、発煙•発义することがあります。 

• F ケーブルの芯線は 18 mm (最小でも 17 mm 、 最大でも 20 mm ) むき出し、芯線びかくれるまで確実 
に巧し込み、各々の線を引っ張って巧けないことを確認する 

挿入が不十分ですと端子台が焼損することがあります。また、むき出し寸法が下ですと接触不足 I こ 
より、端子台な焼損蓮含ことがあります。 

• F ケープルの芯線は巧端を合わせ、まっすぐにする 
•分岐回壁はエアコン W 用の回路にする 

• F ケーづルの取付エ書は r 電気夢備に関する技術基準」に従って行う 
•必ずブレーカーを OFF にして作業を行う 

電源を取る場含、ブし一力一が 0 NI こなっていると、 F クーブルの 1- 
200 V が巧加されています。 


2端子間には常時 100 V 、 または常時 


■ 室内機への接続方法 

室外機巧5電源を取る場合は、下記の作業を巧ってください。 
※出荷時は室外受電用に設定されています。 

1 • 内外接続用クーブ J レを接続してください。 

2•固定バンドで内外接続用クーブルを固定してください。 

3•受電切換えスイッチを左側(室外受電側)じあることを確認します。 


•室外受電時は切換えスイ 、ソチを 左側に設定 


受電切換えスイッチ 


受電切換えスイッチ 



け 


接 

1’ 己 f ‘ 

] 1 1 '' 1 

ノ ‘ 

回 

お 


咧 || 
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回 
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端子フタ 



内外 


2 


A 警告 


室外機か5電源を取る場合、端子フタは 
取り外さないでください。 

誤、接続の原因になります。 


• F ケーブルはサービス時の作業性を考慮して余裕を持たせて、 

必ずケーブル固定バンドで止める 

♦ケーブル固定バンドで止めるときは、 F ケーブルの外側の a 

被覆部の上か5確実に止め、接続部に外力が加わ5ないよう 
にする 

F クーブルの接続部 I こ外力が加わると、発熱-义災などの原因 
になります。 


0 


型式 

電源 

RAF -36 Z 

単相 100 V 

RAF -40 Z 2 

RAF -50 Z 2 

単相 200 V 


室内機巧5電源を取る場合ち、 
室外機巧5電源を取る場合ち、 
電源は機種じよって単相 100 V 、 
または単相 200 V を使用して 
ください。 


F ケーフルの接続 


《室外機か5電源を取る 場合》 
F ケーブルの接続方法 


室内機 


室が機 


m 


Lf 


12131 


!鑑妾 mS 械レず 

使用してください。 




直径 2 mm の単線を必ず 
使用してください。 


むき出し部のな線はまつ 
すぐにして < ださい。 


端子台 



ガス漏れ検査 


ち國の部分をガス漏れ検知器 
を使用してフしアナット接続 
部巧5冷媒漏れがないことを 
確諭します。 

漏れのある場合は、増締めす 
るなどして、防止してくださし、。 
m 410 A 用検知器をご使用、 
くださし、。 



移設時または、取り外し時の作業方法について 


化球環境保護の立場巧5、移設時または取外し時には冷媒の回 
収(ポンプダウン）を巧ってくだちい。 

の強制冷房運転(仕上げの項参照)で5分間程度の予備運乾を巧 
います。 （ P .15 の「強制冷房運起」の項を参照） 

回細径ヴービスバルブのスピンドルを時計回りじ回して閉めます。 
圃そのまま強制冷房運乾を1〜2分間巧った後、太径ヴービスバ 
ルブのスピンドルを時計回りじ回して閉めます。 

狂]強制冷房運転を停止します。 


は向ブ〇 
時方-い 
すのクさ 
外巧ドだ 
を矢/ b < 
ルをがて 
ブ分ない 
-部し引 
クの押を 
F こじル 

































































































































































































































































室外機への接続方法 十 RS 12 3 


参側面カパー-端子台カパーをはすして行います。 


端子記号 
白点 n ホ- 

II II II II II '二 

R S 12 3 二 


端子台カバー 



ノノ —ス乂而ナ 


ケーブル固定バン 



先端を合わだ、 

まつすくにして < ださし、。 


すくに I 

A 


I 巧-スレ I 

先端を合わせ、 

まつす <| こしてください。 


「 F ク ー7 ル I 


{ 室内機か5電源を取る場合》 
F ケーブルの接続方ず 




被覆部 




11^^1)単線をかず 
使用してください。 


使用してください。 


室内機への接続方法 




室内機巧5電源を取る場合は、下記の作業を巧ってください。 

1 •フ□ントカバーを 外します。 

2•受電切換えスイツチをち側に切替えます。 

3•電気品のカバーを外し、パワーリし一基板上の受電切換え 
コネクタを同姻している®)室内受電用コネクタじ交換します。 
(工場出荷時は室外受電用コネクタとなっています） 

4•電源回路および内外接続用クーブルを接続してください。 
※電源回路のクーブルは接続用端子台の端子フタを取り外して 
接続してください。 

5.電源回路および内外接続用クーブルを接続します。 

6•固定バンドで内外接続用クーブルを固定してください。 

※クーブル固定じは、同姻している®クーブル固定用バンドを 
使肌？す 

° ※室内受電時は®受電切替え 

コネクタを室内受電用に変換。 

@受電切換えコネクタ f 

※銅線が見えない 受電切換ぇスィッチ、 

ように挿入後、 

ケーブルを成形し、' 

図示のように接続 
してくださし、0 


•室内受電時は切換えスイ、ソチをち側に設定 




室外機への接続方法 

♦側面カパ'一-端子台カパ'一をはすして行います。 

端子記号 
黒白ホ 

II II II 
'1 リ 

fe - ■端子台カバー 
アー ス 端子 


端子記号 
黒白ホ 
12 3 



面照お晒！! 


先端を合わせ、 

まつすくにしてくださし、。 




(1 n 

ホ々り至ぉ 」 

LJUJLJ ^ 60 mm 

/ / 

K'd ブト巧 ？ PTC つ 

ケブル 1 

r^rr'icx 


F クーブル 


接続部 


ケーブル固定バンド 


A 警告 


• F ケーブルは サービス 時の 
作業性を考慮して余裕を 
持たせて、必ずケーブル固定 a 
バンドで止める 

•ケーブル固定バンドで止める 
ときは、 F ケーブルの外側の 
被覆部の上か！5確実に止め、 

接続部に外力び加わ5ないよう 
にする 

F クーブルの接続部 I こ外力が 
加わると、発熱•义災などの 
原因になります。 


0 



室内機 



IRISI 1 








|1 12131 


[ I 


室外機 


11に 131 













むき出し部の芯線は 
まつすぐにしてください。 




定り力因後 
固入外原事 
ルじじの H 
ブ品部どは 
_ 気。続な - 
ケ電す接災バ 
ずげまの义力 
必るかリルや台 
、1^雨なフ熱子る 
は定とと-発。端け 
ル固い因ク、すた付 
ブでな原 F リましり 
-ドしの、わり外取 
ケン定雲た加なりず 

F バ固感まがに取必 










































































































































































































































































































































•冷媒配管接続部は補助断熱材で覆い、隙間のないよラテープ巻 
きします。 

•テープは締め過ぎないよラに巻きます。隙間巧あったり締めす 
ぎたりすると露たれの原因じなります。 

•配管おさえと配管の間の隙間を埋めるよラに、 ⑩ 配管巧断熱材 
を押し込んでください。 

下カバーを外して巧ラと作業がしやすくなります。 

• P 2 の室内-室外機据付図のよラに配管- F クーブル等をテープ 
巻きし、壁に固定します。 

•ドしンホースや配管が押入れや廊下など屋内を通る場合は、露 
付き防止のため保冷用断熱材（不足するときはサービスパーツ 
品部品番号： RAS -228 FX 017) で覆い、断熱の強化をしてく 
ださし、。 

•壁巧部と、配管ブッシュ•配管のすき間を〔配管カバー（市販 
品）を使用した場合ち）パテじて完全にシールしてください。 
シールが完全でないと、壁內や室外の高湿空気が浸入し、露た 
れの原因じなります。 

•ナタチタン除菌-脱臭空清フイルターの取り付けなたじついて 
は、取扱説明書の P .1 6をご5んください。 

•仕上げが完成しました£)、フ□ントカパーを取り付けてくださし、 
( P .10 「フ□ントカバーの取り付けなた」を参照） 

<室内機な5電源を取る場合のみ> 




断熱しテープ巻き 


補助断熱材 




@リモコンの固定 


• ijf コンは iJt コン取付具で壁や柱に固定することができます。 

• ijf コンを固定したまま、エアコンを操作するときは信号巧 
エアコンじ確実に受信されることを確諭してください。なお、 

堂光むじより影響され信号が受信されなくなることがあります 
ので昼間でち点なして確諭してください。 

•電子点なおの照明器具がある場合は、受信距離が短くなること 
があり、場合じよっては信号を受け付けないことがあります。 


取り付けかた 





③リモコン取付具 
固をねじ 

①リモコン取付具 


>上か6差し込む。 


000 
0 ◎ 
脚 

>外すときは 
リモコンの 
上部を持って 
引きあく。 


000 

禁止1 ◎目 

• リモコンを左ちに 
ねじって取り外さ 
ないでください。 
裏ぶたが外れる場 
合があります。 


アドレス切換スイッチについて 


2台の室内機を同じ部屋に据付けたときなど、 iJt コンの混信を防ぎたいと 
きじ使用します。アドしス切換スイ、ソチは、 IJt コンの電池みたを外したと 
ころじあります。（出荷時は 「 A 」 側に設定されています。） 

参アドしス設定(混信防止)の方法 

2台の室内機のラち、1台じついて設定を巧います。（ちラー方の室内機は 
電源を切ります。） 

の iJt コンに乾電池を入れ、 Ijtz 、 ソトスイ、ソチを押します。 

用交扱説明書 P .14 J 5 を参照してください。） 

回リ t コンの送信部を室内機に向けた状態で、アドしス切換スイ、ソチのスイ、ソチしパーを 
「 B 」 側に動巧します。 

固 r ピッ」という受信音がして、設定が終3します。 

参アドしス設定後、 IJt コン操作をして動作することを確諭してください。動作しない場合は、 
スイッチしパーを 「 A 」 側に戻し、再度設定操作を巧ってくださし、。 



スイ、ソチ 
し バー 

アドしス 
切換スイッチ 


リ亡コン裏側 


く1之配管の断熱と仕上げ 




を合ッ付だ 
-鼠ブり< 
パる管取で 
力す配をい。 
□用、ュない 
出使はシけさ 
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> アースと 漏電遮断器 


このエアコンは必ずアースエ事をして < ださい） 

アースエ事は r 電気設備に関する技術基準」に従って実施してください。万一の感電事故を防止するほかに、製品に触れた 
ときに感じる静電気の障害や、リモコン操作時にテレビ•ラジオに入る雑音を防ぐ効果もあります。 

ち地の基準 

接地の基準はエアコンの電源電圧および設置場所により異なります。下表により接地工事を行ってください。 


電為 

の種'^弓 

エアつン 

設置場所 

水気のある場所 
に設置する場合 

湿気のある場所 
に設置する場合 

乾燥した場所に設置する場合 

巧地電圧1己 0 V 

1;^下の場合 

10 0 V の機種信對目 

3線式20 0 V の機種） 


D 種接地工事び 
必要です。（注負)） 

D 種接地工事は法的には除がされていますび 
安全のため接地工事をしてください。 


対地電圧 150 V 
を越える場合 


単相 


漏電しゃ断器を取り付けさ！5に D 種接地工事び 
必要です。（注負)） 


D 種接地工事について（注®) 

• 接地工事は電気工事±の方が行ってください。 

•接地抵抗は1日日 OtU 下であることを確認してください。ただし漏電遮断器を取り付けた 
場合は日日日0じ(下であることを確認してください。 



アースね じ' 


A 警告 


•室外機または室内機のどち5か一ちか5必ずアースを行う 

アース端子は室外機のベース側面（サービスバルブ側！）じついています。なお、ち上図のよラに室内機 I こちアースを接続することちできるよラ 
I こなっています。 

•必ず D 種接地工事および、漏電遮断器設置工事を巧う 

設置場所じよっては、万一漏電したときの感電防止のためじ法律で定め5れた D 種接 t 也工事と漏電遮断器の設置が義務づけ5れています。 
アースエ事は、 D 種接 t 也工事に適合したアース棒を使用して「電気設備 I こ関する技術基準」じがって巧ってくだ'さい。アース端子は室外機の 
ベース側面(サービスバルブ側)じ巧いています。アースをしますと感電防止のほなじ製品に醜れたときじ感じる静電気の障害や、 IJf コン操 
作励こテしビ、ラジオ I こ入る雑音を防く効果もあります。 

•アース線は、次のようなところに接続しない 
(1) 水道管に)ガス管…引义や爆発の危険があります。 

(3) 避雷針 • 電話のアース線…落雷のとき大きな電流が流れ危険です。 

•お客様にご説明の上、アース（接地）を巧ってください。 


m 


式運おおよびチこ 



試運転） 

参試運転を行いエアコンが正常に運転することを確認してください。 
•取扱説明書の手順で操作じついて「お客様」じ説明してください。 

•室内機が動なない場合は、 F クーブルの誤接続がないな確諭してくださし、。 

据え付けチェック) 

参 P .16 ち下の「ルームエアコン据付点検力ード」じよりチェックします。 

強制冷房運転 I ; 

•室内機の応急運転スイッチを5秒以上押すと、強制冷房運転になります。 

故障診断や、室外機に冷媒を回収するときじ使用してくださし、。 

•強制冷房運転中はタイマーランプが点滅します。 

♦強制冷房運転を停止するときは応急運転スイッチを再び巧すな、 

リ亡コンで運転を停止してくださし、。 


A 注意 



応急運転スイッチ 


/己秒が^上押し続けると強制冷房^ 
運転を開始します。止める時は、 
ちラー度押すな、リ t コンで運転を 
\停止してください。 I 


•サービスバルブのスピンドルを閉めた状態で5分 m 上運転しない 


表示部のチルトアップ 


>指で立ち上げることじより、室温と設定温度を座ったまま、 
チェックできます。 



⑥スキマ止め 



—け— 


表示部の下に©ス丰マ止めを 
差し込みます。 










配管は R 41 OA 用を使用しましたか 

輸送部品は、がしましたか 

配管接続部のガス漏れはありませんか 

接続ケーブ J レの接続は正しく確実でずか 

除湿水は漏れずに、よく排水しまずかまた、露受皿に除湿水 
がたま5ないような傾斜で据え付け5れていまずか 

配管接続部の断熱はしましたか 
据付強度はじゆうぶんでずか 

フ□ントカバー(フ□ントパネル-下側風向板)は確実に取り付 

けてあり、落下のを険はありませんか 

アースは 正しくしてありまずか 

壁巧に保護パイプをつけましたか 

壁巧部のシールは確実にしましたか 

試運転をしましたか 

取扱説明書の表紙に記載された形式名のうちの、据え付けた形 
式名の前に〇印を付けましたわ、 

(取扱説明書が2機種 m 上の共用になっている場合） 

お客様に正しい取り扱い方と、運転のしかたを説明しましたか 


サービス 記録 


年月曰 


サービス 内容 


サービス 

担当を 


お客様氏名 

(電話番号） 

様 

( ) 

お客様住所 


機種名 


製造 

番号 


据付年月日 


据付 

担当を 



ルームエアコン据付点検力ード 

(点検済みの項目の□の中にン印を記入してください。） 


な側風向板の取り外しかた ） 

曲下側風向板を40〜 SOrnrn 開き、中央左回風向板を手前じしな5だなが5ち側ボ团最後に風向板の左側ボスをちへスライド 
側風向板の固定部を指で左へす5しな スを固定巧な5左へ抜き、手前に引き させ、引き抜いてくださし、。 

おら 、風向板の中央左ボスを固定巧巧 付けなが5取り外してくださし、。 

5引き抜いて、手前側へす5してくだ 
さい。中央ち側も同様に固定部をちへ 
す5しなが5、中央ちボスを手前側へ 
す5してくださし、。 





な側風向板の取り付けかた ） 

• 取り付けの際は、取り外しとは逆の手順で固定してくださし、。 




キ 


•別売の H A 接続〕ード(ヴービスパー、ソ)部品番号 ( RAS -2810 RX 100)が必 
要です。 

•フ□ントカバー、電気品フタを外し、上記の H A 接続コードに付属の作業 
要領書じがい、配線を接続します。 

•詳しくは H A 機器に付属の取付説明書と合わだて、よくお読みください。 
•フ□ントカバーの取り外しなた-取り付けなたを本説明書で確諭してくだ 
さし、。 



H A システムと擬荒するとを 


下側風向板の着脱のしかた（サービス時) 


□ □□□□□□□□□□□□ □ 
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キリトリ線か5切りはなし、据付時の点検、サービスの記録と 
して、お店で保管、ご使用ください。 

























































































































